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TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

ROTEITO DE UTILIZACAO OPERACIONAL

DO SISTEMA DE AVALIACAO FISICA — PHYSICAL TEST

Esse manual tem como objetivo ajudar o Avaliador Fisico a utilizar o sistema de uma forma
rapida e eficiente.

ENTRANDO NO PROGRAMA

ApOs a instalacdo do programa o proprio software ira criar um icone de Atalho em sua area de
Trabalho (Desktop), para entrar clique neste icone duas vezes, ou se preferir clique em Iniciar,
Programas, Terrazul Informatica, clique no Physical Test.

Apds a entrada no programa surgira a 12 tela, “Bem Vindo ao Physical Test for Windows”,
nesta tela tera informacdes sobre a versdo atual do programa e sobre os direitos autorais.

Para qua haja um maior conhecimento sobre todas as versdes do Physical Test criamos um
link com acesso a tabela comparativa das versfes e possibilidade de fazer um download da
versao Top de Linha. Clique no link: Cligue Aqui_ para mais detalhes e download gratuito

Bem-¥indo ao Physical Test for Windows

—

Physical Test"

Avaliacdo Fisica Computadorizada
Versdo 6.2

Cligue Agui para mais detalhes e download gratuito

1.994 - 2.006 Terrazul Informatica Ltda.

L9 v,
M2 de zérie Mamero de dias ainda disponiveis
| 1072790 | 120

Ateng3o: Este programa de computador & protegido pela lei de direitos autorais e por tratados

internacionais. & reproducdo ou distribuicdo ndo autorizada deste programa ou qualquer parte [ y
dele rezultars na imposigio de rigorsas penas civis & climinaiz & oz infratores serfo (0] 4 \
processados & pena masima nos termos da lei. H — X

‘Wersdo Executdvel 6210 \

Para entrar no Menu Principal e comecar a fazer suas Avaliacdes cliqgue no botdo OK.
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MENU PRINCIPAL

Nesta Tela encontra-se os botdes para Cadastro do Avaliado, acesso a Avaliacdo Fisica e as
principais configuracdes a serem feitas como Textos do Relatério, Alterar Tabelas do Sistema
e Utilitérios.

Physical Test

for Windows
AwaliagHo Fisica Computadaorizada
(2] 1994-2006 Temazul Informatica Lida.
n? sene

I 1066340

LCadastio doz avaliados

AVALIACED FISICA

Fichaz em Eranca para Coleta de Dados
Camparagies longitudinaiz
Comparagies relativas
Comparagiies de Fotos
Tabelas do zistema
Alterar textos do relatario
Fielatdrios de Contrale de Avaliagtes
Utilit&rios
Sigtema |ntegrado de Estudos & Comparagies [SIEC)

SAIR DO SISTEMA

UTILITARIOS

Utilitarios do sistema

Cadaztio da Empreza

Cadastro da Empresa
Atualizagao de versdes Anteriores
Recriacdo de Arquivos de indice
Remover Excluidos

Editor de Formulas

Atuahzagdo deVerses Antenores
Recriacio dos Arquivos de indice
Bemaover os Excluidos

Editor de Farmulaz [Composgicao Corporal]

Cadastro de Classificacdo Sadast e Classiicagso
Cadastro de Avaliadores Fadasto de Ausliadoles)
Cad astro de Autores de PrOtOCOIOS LCadastro de Autores da Pratocolo [Compozigo Corporal]
Cadastro de Movimentos Fleximetro Fadestin de Movimentos Flesimetia
Redirecionamento de Base de Dados Fediecionamento da Base dz Dados
Liberacdo do Sistema Antecipado G S B T et

Retarnar

PS: Todos esses itens serdo mencionados no Manual conforme necessidade.
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ATUALIZACAO DE VERSOES ANTERIORES

Essa opgdo serve para que o usuario transfira as informacfes, banco de dados, do seu
Physical Test (versdo anterior) para a versao atual. Apos instalar a nova versao do Physical
Test entre no sistema, clique em Menu Principal e depois em Utilitarios:

Atencao: Esta operacdo ira substituir o banco de dados atual , portanto caso tenha
avaliacdes cadastradas no novo software elas serdo substituidas.

Selecione a opcao Atualizagéo das Versdes Anteriores.

LItilitarios do sistema

Cadaztro da Empreza

Atualizacio de Versdes Anteriores
Recriacio dos Arquivos de indice
Remover oz Excluidos
Editar de Farmulas [Composigin Corpaoral]
LCadastro de Classificagio
Cadastro de Avaliadores)
Cadastro de Autores do Protocolo [Compozigao Corporal]
Cadastro de Movimentos Fleximetro
Redirecionarnento da Base de Dados

Liberagao do Sigtema Antecipado

Betomar

Aparecera a seguinte tela:

Atualizacoes

Atualizagio de Versdes Anteriores

“u

Diretdrio de Origem =

7 e

Atualizar Bietarnar

Clique no botdo Abre para a escolha do diretdrio de atualizacdo, surgira a tela abaixo:
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: Select Directory x|

Diretdrio da versdo anterior

ot Aphpsical test 2,88

T periodizacao_td ﬂ Seleci® i
T personal training workstation 5.0
Cancel |

£ phwsical marathon
] hwsical test 2.8
T physical test 3.3
£ physical test 3.3 esp
0 physical test 4.1

0 physical test 5.0

T physical test 5.1 esp

£ physical test £.0
£l porque J

prosimuE
Clged 3
£ quicktime
£ servicos anding

£ symantec =l

Diriver

=E =]

Localize e selecione a Pasta do software antigo e clique no botdo Select.

Automaticamente o software ira retornar a tela anterior com o diretorio descrito.

Atualizacdes

Atualizagio de Versdes Anteriores

Diiretdrin de Origern =
IC:\.&F!E!UIVEIS DE PROGRAMASYWPHYSICAL TEST 2.8% Abre
Atualizar Retornar

Agora basta clicar no botédo Atualizar , que aparecera a mensagem:

Confirmacao =l

Esta operacdo ird zerar a sua base de dados atual & atualizara com os dados anteriores,
Deseja cantinuat?

Sim i =Tal |

Clique no Sim que iniciara o processo de atualizacdo, ao final surgira a ultima mensagem:

@ Atualizagdo concluida, por Favor saia do siskema e entre novamente

Cligue em Ok, saia do sistema e entre novamente.
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REDIRECIONAMENTO DA BASE DE DADOS (REDE)
Este recurso possibilita utilizar o Physical Test em rede com outros computadores, utilizando a
mesma base de dados. Assim duas ou mais Avaliagcdes poderao ser cadastradas ao mesmo
tempo e os dados serdo sempre compartilhados.
OBS: Para usar o Physical Test em rede é necessério instalar o software em todos os
computadores onde sera utilizado, lembrando que a Terrazul concede até trés instalacées no
mesmo local de uma mesma licenga de uso.
Para Redirecionar a Base de Dados siga 0s seguintes passos:
1° Passo: Escolha um computador para ser o Servidor do Banco de Dados.

2° Passo: Compartilhe na Rede a pasta do Banco Dados (BD) do Servidor.

Cada sistema operacional tem uma forma de configuracdo diferenciada, portanto procure
saber como se compartilha uma pasta em seu sistema operacional.

Abaixo segue um exemplo do sistema operacional Windows XP:
- Entre em Meu Computador

- Clique duas vezes em C: Disco local

- Clique duas vezes na Pasta Arquivos de Programas

- Localize e abra a Pasta Physical Test

- Localize a PastaBD  jome

=

| physicaltest
|ZhRelatorio
|hRelatorioHTML
| TempHTML
|[Zhkopo
EilHHuPD ExE
Ephysw.exe

- Cliqgue com o botdo direito do mouse em cima da pasta BD e selecione a opc¢ao
Compartilhamento e seguranca

Abrir

Explorar

Pesquisar...
abrir como Bloca de Anokacdes no Onehloke

Compartilhamento & seguranca. ..
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PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

- Abrira a tela Propriedades de BD:

- Selecione o item Compartilhar esta pasta
na rede

- Clique no botao Aplicar e depois OK.

Agora o Banco de Dados do servidor ja esta compartiihado na rede, o proximo passo

Propriedades de BD @@

Geral | Compartihamento | Personalizar

Compartihamento de local e sequranca

uzudnos do computador, arazte-a para a pasta

; "llg Para compartilhar esta pasta apenas com outros
o | ;
- Documentos compartihados.

Para limitar o acesso a esta pasta e subpastas a vocé
somente, margue a caixa de selegdo a seguir.

Compartihamenta de rede e sequranga

_.,‘1 Para compartilhar esta pasta com usuérios da rede e
(R oultros usuanos do computador, marque a caixa de

= zelecdo abaixo e digite um nome de compartilhamento.

[“]Compartihar ests pasta na rede

Compartilhamenta: | BD

[ Bermitir que usudrios da rede alterem meus arquivos
Ohbter mais informacdes sobre compartihamento & sequranca.

jr) 0 Firewall do ‘Windows ezt configurado para permitic que esta
paszta seja compartihada com outros computadores na rede.

Exibir configuracdes do Firewall do Windows \

ak l[ Cancelar H Aplicar l

[N

configurar as estacfes de trabalho para visualizar este Banco de Dados.

3° Passo: Configure as estagdes de trabalho para o Banco de Dados do Servidor.

Entre no Physical Test, na Tela de Menu Principal clique o bot&o Utilitarios .

Clique no botdo Redirecionamento da Base de

Dados

Utilitarios do sisterna

Cadastro da Empreza
Afualizagdo de Yersles Antenores
Recriacio dos Arquivos de indice

Bemover oz Excluidos
Editor de Farmulaz [Compozigao Corporal]
Cadastro de Clazsificacao
Cadaztro de Avaliador(es)

Cadastro de Awtores do Protocolo [Compozigdo Corporal]
Cadastro de Movirmentos Fleximetro
Redirecionamento da B ase de Dados
Liberagdo do Sistema Antecipado

Retornar

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA

PHYSICAL TEST 7




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

Procure Meus locais de Rede e cligue duas
vezes até aparecer toda rede.

Procure o nome do computador que é o servidor
do Banco de Dados.

A

Selecione a Pasta BD do servidor e clique
no botéo OK.

Pronto! Agora sua estacéo de trabalho esta conectada ao Banco de Dados do servidor, o
gue permitird aos usuarios utilizar o mesmo Banco de Dados em computadores diferentes.

Importante: O computador do servidor deve estar sempre ligado para utilizar o banco de
dados em rede. Caso o avaliador abra o Physical Test em uma das estacdes (com o servidor
desligado) o software ira direcionar para banco de dados local.
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CADASTRO DA EMPRESA

Todos os Relatérios do Physical Test poderdo ser personalizados com os dados de sua
empresa.

Inicialmente os dados preenchidos sdo os da Terrazul Informatica, delete todos e cadastre os
novos dados.

LOGOTIPO:
Para colocar o logotipo da empresa é necessario salva-lo dentro da Pasta do Physical Test.
Caminho: Meu Computador / C: (disco local) / Pasta Arquivos de Programas / Pasta Physical

Test. Copie e cole o arquivo para dentro desta pasta.

Na Tela do Cadastro da Empresa cligue no botdo Localiza Foto , selecione o logotipo
desejado e clique no botao OK.

Apods cadastrar os dados da empresa clique no botdo Salvar.
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FICHAS EM BRANCO PARA COLETA DE DADOS

Caso vocé nao tenha acesso a um computador durante a Avaliacdo Fisica, vocé podera utilizar
o recurso de Ficha para Coleta de Dados.

O sistema oferece a opcao de escolha da impressédo de quais fichas de coleta de dados o
usuario deseja imprimir, portanto ndo é obrigatério imprimir todas as fichas.

Para selecionar qual ficha de dados deseja imprimir basta clicar no quadradinho em frente de
cada pagina, como no exemplo abaixo, e clicar no botao Imprimir.
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CADASTRO DOS AVALIADOS

Esse € o primeiro item do programa que devemos acessar antes de fazer uma Avaliacao
Fisica.

T

Para inserir os dados cligue no Botdo Novo, que o sistema disponibilizard os campos de
cadastro para serem preenchidos.

Dados Obrigatérios: Nome, Data de Nascimento, Sexo, Classificacao,Etnia.

A foto do Avaliado podera ser acrescentado no cadastro. Clique na pasta Abrir , procure em
qual diretorio se encontra a fotografia, selecione a foto e clique no botdo OK.

O campo e-mail é opcional, porém caso queira enviar os Relatdrios via e-mail é importante que
0 endereco seja cadastro.

O campo Dias de Reavaliacdo também € opcional, mas cumpre uma funcdo importante no
Controle Cronolégico de Reavaliagdes.

Apos ter preenchido os campos da tela de Cadastro, clique no botdo Gravar e em seguida no
Sair e 0 programa retornara para o Menu Principal .
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INSERINDO OS DADOS DA AVALIACAO FiSICA

Apos ter feito o cadastro do avaliado, vocé estara
novamente no Menu Principal, o proximo passo
serd clicar no item AVALIACAO FISICA .

Dentro da tela de Avaliagdo Fisica estara
habilitado apenas alguns comandos. Para
disponibilizar as outras funcdes e inserir 0s
dados da Avaliagcdo Fisica clique no botao
NOVA AVALIACAO .

—

Surgira a seguinte mensagem de Confirmacao:
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Cligue em “Sim”, que surgird uma tela para vocé
informar a Data da Avaliacdo, quantidade de dias
para Reavaliacdo, a data para a Reavaliacéo e o
nome do Avaliador que pode ser escolhido ou
cadastrado neste momento.

ApoOs preencher os dados da tela acima o programa retornara para a tela de Avaliacéo Fisica,
mas com todas as fungdes disponiveis.

O Physical Test € um software todo modular, portanto os testes e recursos a serem utilizados
serdo da escolha do Avaliador.
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ALTERANDO OS DADOS DE UMA AVALIACAO FISICA
Este recurso foi criado para inserir novos dados e/ou consultar uma Avaliacéo ja cadastrada.

1° Passo: Selecione o nome do Avaliado clicando
no botdo Localiza Avaliado .

2° Passo: Selecione uma avaliagdo clicando na
data em que ela foi realizada.

3° Passo: Confirme a mensagem de alteragéo de
dados.

Novamente o software disponibilizara todos as
fungBes da Avaliacao Fisica.

CONFIGURAR OS TEXTOS DO RELATORIO

Todos os Relatérios do Physical Test possuem textos informativos sobre cada item da
Avaliacdo. Para modificar os textos basta clicar no botdo Textos do relatorio:
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Surgira a seguinte tela:

Selecione os itens que deseja moficar,
digite os novos textos e cligue em
Finalizar as Alteracbes . O software ira
registrar as modificagbes e as mesmas
aparecerao nos Relatdérios impressos.

IMPRIMIR A AVALIACAO FiSICA

Apos a realizacdo dos testes, clique n botdo Imprime a avaliacdo que surgira a seguinte tela:

Assim como a utilizacdo dos testes sdo da escolha do Avaliador a Impressédo de Relatérios

também é. Portanto nesta tela o Avaliador escolhera os Relatorios que deseja imprimir e/ou
enviar por e-mail.
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ENVIAR RELATORIOS POR E-MAIL

Na mesma tela de Impresséo o Avaliador podera enviar os Relatérios via e-mail.
Primeiro selecione os Relatorios que deseja enviar, depois cligue no botdo Enviar e-mail ,
confirme o endereco do e-mail do Avaliado, digite um Assunto e um Texto na Mensagem .

foglelelsERICHE Os Relatorios s6 poderdo ser enviados por e-mail se o Outlook Express estiver
instalado no computador com uma conta ativa, pois € ele quem gerencia os envios de e-mail
do Physical Test.

OBS: Os Relatérios serdo enviados como anexo. Para abrir os Relatérios adequadamente o
Avaliado devera salvar os anexos em uma pasta qualquer em seu computador.

EXCLUIR AVALIACAO FiSICA E CADASTRO DO AVALIADO

Para excluir uma Avaliag&o entra na tela da Avaliagéo Fisica, selecione o Avaliado, selecione a
data da Avaliacdo que deseja excluir e clique no botdo Exclui a Avaliacao.
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Caso queira excluir um Avaliado e todas as respectivas Avaliacdes vocé podera ir diretamente
para o Cadastro do Avaliado clicar no botdo Excluir.

Para sua seguranca o software ainda mantem em seus arquivos este cliente que foi excluido,
assim caso queira voltar atras ainda € possivel.

Para remover definitivamente este Avaliado e suas Avaliagdes entre no Menu Principal, botéo
Utilitarios, clique em REMOVER OS EXCLUIDOS.

v
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|| FAZENDO COPIA DE SEGURANCA - BACKUP ||

Temos assistido nos ultimos anos a crescente expansao da informatica, controlando e
gerenciando tudo o que vé pela frente. Contudo, a informatica € composta, inclusive, por
sistemas eletronicos que podem falhar, tanto quanto o ser humano. Para se prevenir contra o
que pode acontecer vocé deve praticar o habito de periodicamente criar uma coOpia das
informacgdes que vocé confia a informatica.

Para fazer um Backup de suas Avaliacdes siga 0s seq uintes passos:

Entre em Meu Computador

C: disco local

Pasta Arquivos de Programas

Pasta Physical Test

Clique duas vezes na Pasta Physical Test
Copie a Pasta BD para um CD ou Penn drive.

Pronto! Seu Backup esté feito.

O ideal seria fazer o Backup todos os dias, se ndo puder faca pelo menos uma vez por
semana, pois se seu computador tiver algum problema seu banco de dados podera ser
danificado e consequentemente perder todas as avaliacbes. Por outro lado se o seu
computador der algum problema e vocé estiver com o Backup em dia, basta reinstalar o
software e copiar a pasta BD para dentro da pasta do Physical Test.

Caso tenha alguma duvida entre em contato com nosso Suporte Técnico pelo telefone: (11)
3272-9305 / (11) 3542-4533 ou por e-mail suporte@terrazul.com.br ou através do chat on-line
WWW.terrazul.com.br horario de atendimento de segunda a sexta-feira das 10:00hs as
16:00hs.
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ROTEIRO CIENTIFICO DE DESCRICAO DOS RERCUSOS E TESTES

DO SISTEMA DE AVALIACAO FiSICA — PHYSICAL TEST

ANAMNESE

A realizacdo de uma anamnese, sob forma de questionério, € importante para levantar
informacdes sobre o avaliado, orientando o avaliador ou professor como proceder durante a
aplicacdo dos testes. A Anamnese estd dividida em Anamnese da Atividade Fisica e
Anamnese Clinica. Se as perguntas do questionario forem afirmativas cligue na quadrinho em
frente da pergunta que o software abrira uma tela para complemento da informacgéo.

Calculo do Gasto Calérico

Se o avaliado pratica atualmente alguma atividade fisica, o calculo do gasto calérico podera
ser calculado na Anamnese.

I
Escolha a atividade que o avaliado informar e em seguida clique 2 vezes no Cadigo (ID) ou na
Atividade, automaticamente a atividade escolhida aparecera na parte superior da tela, informe
guantas vezes por semana e guanto tempo por dia o avaliado pratica a atividade selecionada.
Apos informar as atividades feitas pelo avaliado basta Salvar e Retornar.

Outras atividades fisicas poderéo ser cadastradas. Clique no botdo Cadastro das Atividades ,
cologue o nome da atividade e valor de consumo (Kcal/Kg/min.).

Nessa mesma tela da Anamnese, ha uma opcéo de Editar Ficha de Ocorréncia , essa opcao
serve para que o avaliador acrescente qualquer outra informacdo do avaliado que ele ache
interessante, mas nédo relatou em nenhuma pergunta oferecida pelo programa.

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA PHYSICALTEST 19




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

RISCO CORONARIANO

Nos ultimos anos alguns pesquisadores elaboraram “perguntas especificas e padronizadas”,
com a principal caracteristica, sendo a objetividade total nas respostas de questdes
relacionadas aos diversos fatores que compde uma anamnese.

Através desta "ferramenta de trabalho", o profissional pode quantificar o risco e a
susceptibilidade de um individuo desenvolver ou favorecer o aparecimento de alguma doenca
coronariana. Ha muito tempo, desde que os primeiros pesquisadores da area de saude
relacionaram e comprovaram os efeitos dos habitos de uma pessoa em sua qualidade de vida,
foram elaborados diversos "inventarios de riscos”, onde a maioria deles atribui valores
quantitativos (pontuacdes) diferentes aos diversos aspectos do estilo de vida de uma pessoa.
Estes inventarios e/ou questionarios, genericamente denominados de "Inventarios de
Estimativas de Riscos" foram cada vez mais sendo utilizados e adotados para estimar o
popularmente chamado de "Risco Coronariano”.

Apresentamos a seguir, uma tabela das categorias de riscos, bem como 0 inventario
(questionério) dos riscos, elaborado e proposto pela Michigan Heart Assossiation:

Comao utilizar este questionario

1) O avaliado ira responder o questionario acima, onde cada variavel possui uma pontuacéo
definida que esta entre parénteses. Em algumas questdes existem duas pontuacdes uma
para Situacdo Atual e a outra para o Objetivo, assim o Avaliado podera diminuir seu Risco
Coronariano melhorando alguns aspectos. Veja exemplo na tela abaixo:

2) Ao marcar todo questionario, o sistema informarda a classificacdo do avaliado quanto ao seu
Risco Coronariano ATUAL e FUTURO (Obijetivo) .

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA PHYSICAL TEST 20




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

Veja a seguir a tabela de classificacdo do Risco Coronariano:

| TABELA das CATEGORIAS de RISCOS

Escore (totais de pontos) Categoria (classificacao)
06all Risco bem abaixo da média
12a17 Risco abaixo da média
18a24 Risco médio
25a 31 Risco moderado
32 a40 Alto risco
41 a 62 Risco muito alto consulte seu médico

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS
Peso Corporal (em kg):

Recomendamos a utilizagdo de uma balanca antropométrica, evitando-se aquelas balancas
residenciais que na maioria das vezes sao dificeis de aferir e conseqientemente aumentam a
probabilidade de erros. Determinados cuidados devem ser levados em consideragao antes e
durante a medicdo do peso do avaliado. Priorize como instrumento de medicdo as balancas
com escala de divisbes de 100 gramas. Verifique o local onde sua balanca esta e certifique-se
de que local é plano, caso contrario seu desnivelamento podera provocar alteragcdes na
medida. Verifigue também a calibracdo de sua balanca, procurando ajusta-la com pesos
conhecidos. Para a determinacédo do peso, o avaliado devera estar com 0 minimo de roupa e
descalco.

Estatura (em cm):

Para medir a estatura ou altura total € necessario, antes de tudo, determinar o instrumento de
medida que sera utilizado. Geralmente utiliza-se um cursor ou esquadro antropomeétrico,
estadidmetro com escala de divisdes de 0,1 cm, ou trena ou fita métrica, também com divisdes
de 0,1 cm, fixada a uma parede. Para efetuar a medicdo, posicione o avaliado de costas para
o instrumento de medida - estadibmetro ou parede com a fita métrica fixada - com o0s pés
juntos e voltados para frente, ombros relaxados, bracos ao longo do corpo e bem apoiado
contra a superficie de medida (superficies posteriores do calcanhar, cintura pélvica, cintura
escapular e regido occipital). A medicdo é feita com o individuo em apnéia inspiratéria, de
modo a minimizar possiveis variacbes na altura. A cabeca deve estar orientada paralela ao
solo. A estatura do avaliado € a distancia do solo até o ponto mais alto da cabeca (vértex), no
plano medial. E recomendado que vocé utilize um “marcador” num angulo de 90° em relagéo a
superficie de medida para determinar este ponto, denominado “esquadro antropomeétrico”. Se
necessario, realize mais de uma medicéo e utilize a média. Ao efetuar a medigéo, o avaliado
devera estar descalco, inclusive sem meias. Evite a utilizacdo da escala que esta acoplada em
algumas balancas.

Circunferéncias (cm):

Sdo0 medidas do perimetro dos segmentos corporais. Estes dados sdo usados como
parametros comparativos entre as diferentes etapas do programa de treinamento, ou até
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mesmo como determinantes da quantidade de gordura corporal e posterior calculo de peso
ideal de seu avaliado, conforme o protocolo de avaliacdo da composicédo corporal de McArdle
gue utiliza algumas medidas.

Para efetuar estas medidas é necessario que vocé tenha uma fita métrica com divisées de 0,1
cm. Cuidado para ndo exercer muita pressao com a fita métrica sobre a pele; sé o suficiente
para cobrir todo o perimetro do segmento, de forma a ficar justa, porém néo apertada. Este
procedimento evita a compressdo cutanea, que produz medidas diferentes da real. Existem
diversos tipos de fitas métricas, aconselhamos a utilizacdo daquelas que sdo especificas para
medidas antropométricas e que possuem em média 1,5 m de comprimento e 0,8 cm de
largura.

Os pontos anatdbmicos para realizar as medidas, tanto para os homens quanto para as
mulheres, dependem do protocolo que sera utilizado no momento da avaliagdo. E
aconselhavel que no momento das medi¢cdes o avaliado esteja com o minimo de roupa
possivel (homem — sunga e mulheres — biquini), diminuindo assim a probabilidade de erros nas
medidas decorrentes de localizacbes ndo padronizadas, geralmente ocasionadas pelo traje
inadequado.

Além das 8 medidas de perimetro mais utilizadas, colocamos a disposi¢cdo mais 4 (quatro)
espacos sem denominacédo para que o avaliador possa fazer outras medidas.

Abaixo descrevemos o0s protocolos e/ou padrdes e seus respectivos autores:

Pollock e Wilmore (1993)

Térax: o avaliado devera estar em posi¢édo ortostatica e com os bragos abduzidos no momento
da localizacdo anatbmica desta medida, que sera no plano horizontal, na altura da quarta
articulacdo costo-esternal. Esta articulagdo geralmente esté localizada acima das mamas nas
mulheres e acima dos mamilos nos homens. No momento da mensuracdo, os bracos do
avaliado deverdo estar de volta a posicdo normal, ou seja, ao lado do tronco e ao término de
uma expiracdo normal.

Cintura: o avaliado devera estar em posi¢cdo ortostatica, pés unidos e abdome relaxado. A
medida sera realizada no plano horizontal na regido de menor circunferéncia, acima da cicatriz
umbilical. A mensuracao é realizada logo ap6s do término de uma expiragdo normal.

Abdome: o avaliado devera estar em posicao ortostatica, pés unidos e abdome relaxado. Esta
medida sera efetuada no plano horizontal na altura da cicatriz umbilical, ap6s o término de uma
expiracao normal.

Quadril: o avaliado devera estar em posicdo ortostatica e pés unidos. Esta medida seré
efetuada no plano horizontal e na maior circunferéncia em torno dos gluteos, que deverao
estar com a musculatura contraida.

Bracos (direito e esquerdo): o avaliado devera estar em posicao ortostatica, a medida sera
efetuada com o brago abduzido e com cotovelo flexionado, a fita sera posicionada ao redor da
maior circunferéncia, com a musculatura flexo-extensora totalmente contraida.
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Antebracos (direito e esquerdo): o avaliado devera estar em posicdo ortostatica, com
antebraco paralelo ao chio (cotovelo flexionado em angulo de 90°), palma da méo voltada
para cima (supinado), mao fechada e musculatura do antebraco contraida.

Coxa (direita e esquerda): o avaliado devera estar em posi¢cdo ortostatica, com os bragos ao
lado do corpo, com os pés separados (aproximadamente 10 cm), a medida é feita no plano
horizontal logo abaixo da prega glutea (nem sempre serd na méaxima circunferéncia do
segmento), a medida sera realizada com o peso do corpo sobre a coxa a ser medida.

Perna (direita e esquerda): o avaliado devera estar em posicao ortostatica, medida realizada

plano horizontal, na circunferéncia maxima do segmento com o peso corporal bem distribuido
em ambas as pernas.

McArdle et alii (1993)

Torax: o avaliado devera estar em posi¢cao ortostatica e com os bracos abduzidos no momento
da localizagdo anatdbmica desta medida, que sera no plano horizontal, aproximadamente a 2,5
cm acima dos mamilos, no sexo masculino. No sexo feminino a medida sera realizada ao nivel
axilar. No momento da mensuracédo, os bragcos do avaliado deverédo estar de volta a posi¢ao
normal, ou seja, ao lado do corpo.

Cintura: o avaliado devera estar em posi¢cdo ortostatica, pés unidos e abdome relaxado. A
medida sera realizada no plano horizontal na regido de menor circunferéncia, acima da cicatriz
umbilical e logo abaixo da caixa toracica. A mensuragdo é realizada ap6s uma expiracao
normal.

Abdome: o avaliado devera estar em posicao ortostatica, pés unidos e abdome relaxado. Esta
medida sera efetuada no plano horizontal ao nivel das cristas iliacas sobre a cicatriz umbilical.

Quadril: o avaliado devera estar em posicdo ortostatica e pés unidos. Esta medida seré
efetuada no plano horizontal, na maior circunferéncia em torno dos glateos e anteriormente a
sinfise pubiana.

Bracos (direito e esquerdo): o avaliado devera estar em posicao ortostatica, a medida sera
efetuada com o braco abduzido, com cotovelo flexionado e mao fechada. A fita seré
posicionada na circunferéncia maxima do braco.

Antebracos (direito e esquerdo): o0 avaliado devera estar em posicdo ortostatica, com
cotovelo paralelo ao chdo (flexionado em angulo de 90°), palma da mé&o voltada para cima
(supinado).

Coxa (direita e esquerda): o avaliado devera estar em posi¢do ortostatica, com os bragos ao
lado do corpo, com os pés separados (aproximadamente 10 cm), a medida é feita no plano
horizontal logo abaixo da prega glutea, aproximadamente a 2/3 da distancia entre a parte
meédia do joelho (joelho estendido) e o local onde os membros inferiores se separam do tronco.

Perna (direita e esquerda): o avaliado devera estar em posicao ortostética, medida no plano
horizontal, na circunferéncia maxima do segmento. A distancia entre os pés sera de 20 cm.
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Lohman, Roche and Martorell (1998)

Torax: o avaliado devera estar em posi¢cao ortostatica e com os bracos abduzidos no momento
da localizacdo anatbmica desta medida, que serd no plano horizontal, na altura da quarta
articulacéo costo-esternal. Esta articulacdo geralmente esta localizada acima das mamas nas
mulheres e acima dos mamilos nos homens. No momento da mensuracdo, os bracos do
avaliado deverao estar de volta a posi¢cao normal, ou seja, ao lado do tronco.

Cintura: o avaliado devera estar em posi¢do ortostatica, pés unidos e abdome relaxado. A
medida sera realizada no plano horizontal na regido de menor circunferéncia, acima da cicatriz
umbilical. A mensuracao é realizada apés uma expiracdo normal.

Abdome: o avaliado devera estar em posicao ortostatica, pés unidos e abdome relaxado. Esta
medida sera efetuada no plano horizontal logo abaixo da cicatriz umbilical, apds uma expiracéo
normal.

Quadril: o avaliado devera estar em posicdo ortostatica e pés unidos. Esta medida sera
efetuada no plano horizontal e na maior circunferéncia em torno dos glateos.

Bracos (direito e esquerdo): o avaliado devera estar em posicdo ortostatica, medida
realizada no plano horizontal e na distancia média entre o acrémio e olécrano.

Antebracos (direito e esquerdo): o0 avaliado devera estar em posicdo ortostatica, com
cotovelo paralelo ao chdo (flexionado em angulo de 90°), palma da mé&o voltada para cima
(supinado), méo fechada e musculatura do antebraco contraida.

Coxa (direita e esquerda): o avaliado devera estar em posi¢cdo ortostatica, com os bragos ao
lado do corpo, com os pés separados (aproximadamente 10 cm), a medida é feita no plano
horizontal logo abaixo da prega glutea (nem sempre serd na méaxima circunferéncia do
segmento) e com joelho estendido.

Perna (direita e esquerda): o avaliado devera estar em posicdo ortostatica, plano horizontal,
na circunferéncia maxima do segmento. A distancia entre os pés sera de 20 cm.

No sistema de Avaliacdo Fisica — Physical Test o avaliador pode utilizar outro padrdo de
medida qualquer que ndo esteja acima descrito. O importante € que todos avaliadores utilizem
0 mesmo padrédo de medidas.

Na figura a seguir podemos visualizar os locais das medidas de circunferéncias, lembrando
que cada autor possui um padrdo definido para localizacdo e procedimento para coleta das
mesmas.
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INDICE CINTURA-QUADRIL (Waist to Hip Ratio)

Muitos pesquisadores em seus estudos relacionados a saude, comprovam que algumas
grandezas fisicas, como medidas de circunferéncias corporais, estdo relacionadas a futuras
doencas e riscos a saude, uma vez que também esteja relacionada a quantidade de gordura
depositada em determinadas regides do corpo. Entre as diversas técnicas existentes para
determinacao destes riscos, destacamos o "WHR" (Waist to Hip Ratio).

O “WHR” ou “Razéo Cintura-Quadril”, sera calculado através dos seguintes dados:

a) Circunferéncia da cintura = C (cm)
b) Circunferéncia do quadril = Q (cm)

Relac&o Cintura - Quadril = 1ICQ
Estas medidas serao realizadas com uma fita métrica, obedecendo todas as normas e

padronizacdo das medidas de circunferéncias estabelecidas por Anthropometric
Standardization Reference Manual.
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Os padrdes de medidas séo:
* Cintura: o avaliado devera estar em posicao ortostatica, os pés unidos e abdome relaxado. A
medida sera realizada no plano horizontal na regido de menor circunferéncia, acima da cicatriz
umbilical e logo abaixo da caixa toracica. A mensuracdo € realizada ap0s uma expiracao
normal.
* Quadril: ao nivel da maior circunferéncia em torno dos gluteos.

Logo abaixo, utilizaremos uma tabela com os valores para classificagdo do 1.C.Q.:

RISCO
Sexo IDADE (anos) Baixo Moderado Alto Muito alto
de 20 a 29 < 0,83 0,83a0,88 | 0,89a0,94 > 0,94
de 30 a 39 <0,84 0,84a0,91 | 0,92 a0,96 > 0,96
MASCULINO | de 40 a 49 < 0,88 0,88a0,95 | 0,96 a 1,00 >1,00
de 50 a 59 <0,90 0,90a0,96 | 0,97a1,02 > 1,02
de 60 a 69 <0,91 0,91a0,98 | 0.99a1,03 > 1,03
RISCO
Sexo IDADE (anos) Baixo Moderado Alto Muito alto
de 20a 29 <0,71 0,71a0,77 | 0.78a0.82 > (0,82
de 30 a 39 <0,72 0,72a0,78 | 0,79a0,84 > 0,84
FEMININO | de 40 a 49 <0,73 0,73a0,79 | 0,804a 0,87 > 0,87
de 50 a 59 <0.74 0.74a0,81 | 0,82a0,88 > 0,88
de 60 a 69 <0,76 0,76a0,83 | 0,84a0,90 > 0,90

Fonte: Applied Body Composition Assessment, pagina 82. Ed. Human Kinetics, 1996.
(Bray & Gray, 1988b).

COMPOSICAO CORPORAL

Quando subimos na balanga, ndo somos capazes de identificar o quanto do nosso peso
corresponde a gordura, musculos ou 0ssos. Por este motivo a medida de peso nao é o melhor
indicador ou método de avaliagdo da composicao corporal de um individuo, (COSTA, 1996).

Embora o excesso de peso e a obesidade estejam entre si relacionados, existe uma grande
parcela da populacdo que mesmo classificada como “com um peso em excesso”, apresenta
uma gquantidade de gordura normal, ou mesmo abaixo do normal, além daqueles que, apesar
de apresentarem pesos “normais”, revelam um excesso de gordura corporal. A avaliacdo da
composicao corporal € essencial para determinar se existe ou ndo excesso de peso em forma
de gordura e para se fazer uma estimativa de um peso corporal razoavel, desejavel, ou ainda
denominado de peso corporal “ideal”.

Com o propésito de se determinar o excesso de peso e classificar o individuo de acordo com a
quantidade de gordura, houve a divisdo da massa corporal em “compartimentos”, baseada
tanto na composi¢cdo quimica como na propria composi¢do estrutural. Estes compartimentos
sdo: (1) o tecido adiposo ou massa gorda e (2) a massa corporal magra. Alguns méetodos
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foram propostos para determinar a quantidade de gordura corporal a partir de medidas
antropometricas especificas, circunferéncias corporais ou espessura de dobras cutaneas.
Através destas medidas é possivel estimar a quantidade de gordura corporal do individuo,
atraves da relacéo existente entre a gordura do tecido adiposo com a densidade corporal.

A quantidade de gordura corporal, a partir da sua determinacao, € expressa em percentual do
peso corporal total do individuo. Assim é possivel verificar se 0 excesso de peso de
determinado individuo é fruto de um maior acumulo de gordura ou de uma maior quantidade

de massa muscular, com a possibilidade de calcular o seu peso ideal.
Os valores de gordura corporal considerados ideais para a aquisicdo e manutencao da saude,

expressos como médias populacionais, variam de acordo com sexo e idade do individuo, de
acordo com as tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1: Faixa de percentual de Gordura Ideal, para criangas e adolescentes:

CLASSIFICACAO MASCULINO FEMININO
Excessivamente baixa menor ou igual a 06,00 % Menor ou igual a 12,00 %
Baixa maior de 06,0 a 10,00 % Maior de 12,00 % a 15,00 %
Adequada de 10,01 % a 20,00 % de 15,01 a 25,00 %
Moderadamente alta maior de 20,00 % a 25 % Maior de 25,00 % a 30 %
Alta maior de 25 % a 31 % Maior de 30 % a 36 %
Excessivamente alta maior de 31 % maior de 36 %

Fonte: Lohman,T.G. (1987); Measurement in Pediatric Exercise Sciense, (1996); pag. 311. Human Kinetics.
Futrex Inc. Body fat recommendations age 05 thru 17: conforms to AAHPERD 1989 fitness standards,
Gaithersburg, 1989.

Tabela 2: Percentual de Gordura Ideal, para adultos de acordo com o0 sexo e a idade:

FAIXA ETARIA HOMENS MULHERES
de 18 a 29 anos 14,00% 19,00%
de 30 a 39 anos 16,00% 21,00%
de 40 a 49 anos 17,00% 22,00%
de 50 a 59 anos 18,00% 23,00%
acima de 60 anos 21,00% 26,00%

ACMS: Guidelines for Graded Exercise Testing and Exercise Prescription, Lea & Febiger, 1986.
A tabela original tem em sua primeira linha a faixa etaria que vai de 20 a 29 anos.

PROTOCOLOS DE COMPOSICAO CORPORAL

No Sistema de Avaliacdo Fisica - Physical Test estdo presentes diversas equagfes para
estudo e avaliacdo da composicdo corporal. As equacdes e recursos que estdo disponiveis
para o avaliador, serdo:
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Protocolo de 04 Dobras Cutaneas — Petroski
Protocolo de 03 Dobras Cutaneas — Pollock e Jackson
Protocolo de 03 Circunferéncias — McArdle et alii
Protocolo de 04 Dobras Cutaneas — Deuremberg
Protocolo de 07 Dobras Cutaneas — Guedes

Protocolo de 07 Dobras Cutaneas — Jackson e Pollock
Protocolo de 04 Dobras Cutaneas — Faulkner
Protocolo de 03 Dobras Cutaneas — Guedes

IMC — indice de Massa Corporal

Bioimpedancia / Futrex

Drinkwater

Somatotipo

Equacdes Preditivas (Mais de 100 Equacdes Especificas)

Bio-Impedancia (Equacbes Especificas)

Certamente o avaliador irhA ao momento da avaliacdo “selecionar” a equagdo que mais lhe
convém, observando o detalhe de nunca utilizar simultaneamente dois ou mais protocolos no
mesmo avaliado. Esta observacdo também € valida para as reavaliagbes, mantendo-se um
padrdao de selecdo de equacgdes. (no canto superior direito da tela de definicdo do protocolo
aparecera o ultimo protocolo utilizado).

O Sistema de Avaliacdo Fisica — Physical Test ira mostrar ao avaliador uma mensagem ha

tela, caso o mesmo selecione um protocolo ndo compativel com as caracteristicas do avaliado
(por exemplo: protocolo selecionado néo apropriado para a idade do avaliado).

Legenda para descricdo das dobras cutaneas:

Ab = abdome Pt = peitoral Sb = subescapular
Tr = triceps Bi = biceps Am = axilar média
Si = Supra-iliaca Cx = coxa Pm = panturrilha medial
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1) Petroski — 04 Dobras Cutaneas

Publico alvo: adultos acima de 18 anos.
Esta equacéo utiliza para calculos as seguintes dobras cutaneas

SEXO Dobras Cutaneas
Masculino Sb Tr Pm Si
Feminino Pm Am Si Cx

2) Pollock — 03 Dobras Cutaneas

Publico alvo: adultos acima de 18 anos.
Esta equacéo utiliza para célculos as seguintes dobras cutaneas:

SEXO Dobras Cutaneas
Masculino Pt Ab Cx
Feminino Tr Si Cx

3) McArdle - 03 Circunferéncias

Pudblico alvo: adultos acima de 16 anos.

Observacdao: para que os resultados deste protocolo apresentem valores confiaveis e
precisos, o avaliador devera utilizar o padrdo de mensuragcédo descrito por McArdle, esta
equacao foi desenvolvida em pessoas que possuiam um baixo nivel de atividade fisica e
que nunca fizeram atividade, ou seja, sedentarios, sendo entdo recomendada a utilizacao
em pessoas que encontram-se nestas condi¢cdes. Por isso este protocolo ndo é
aconselhado para atletas ou pessoas que praticam atividades fisicas de maneira
sistematizada ou intensa, ou seja, pessoas fisicamente ativas.

Esta equacdo utiliza as seguintes medidas de circunferéncias em pontos anatdémicos
abaixo relacionados:
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Idade Sexo Medidas de Circunferéncia
Até Homens Braco direito Abdome Antebraco direito
26 anos Mulheres Abdome Coxa direita  Antebraco direito
Idade Sexo Medidas de Circunferéncia
Acima Homens Quadril Abdome Antebraco direito
Dos 27 Mulheres Abdome Coxa direita Perna direita

4) Deuremberg - 04 Dobras Cutaneas
Publico alvo: criancas e adolescentes de 07 a 17 anos.
Esta equacéo utiliza para calculos as seguintes dobras cutaneas e estagios
maturacionais:

SEXO Dobras Cutaneas
Masculino Bi Tr Sb Si
Feminino Bi Tr Sb Si
Nivel Maturacional
Pré-plbere | Pubere | Pés-plbere

Entende-se por maturacao bioldgica o processo de sucessivas modificacbes que ocorrem em
um determinado tecido, sistema ou fun¢ao, até que sua forma final seja alcancada.

Sabemos que quando estudamos a composicao corporal de criangas e adolescentes, um fator
de extrema influéncia nos resultados serd o nivel maturacional do avaliado. Abaixo
descrevemos alguns detalhes e procedimentos para determinacdo dos mesmos, lembrando
que ainda existem inumeras dificuldades de ordem pratica para a determinacdo do estagio
maturacional.

Aconselhamos que seja utilizado, no sexo masculino, 0 método de observacdo de algumas
caracteristicas sexuais secundarias, como a auséncia ou presenca de pilosidade axilar (pélos
axilares). JA4 no sexo feminino a dificuldade para se determinar é ainda maior, mas alguns
pesquisadores aconselham que a utilizacdo do método de pilosidade axilar, idade da menarca
e desenvolvimento das glandulas mamarias tem uma boa e aceitavel correlagdo com o periodo
puberal.

Em seguida descrevemos alguns procedimentos que irdo ajudar o avaliador determinar o
estagio maturacional e minimizar erros decorrentes da dificuldade pratica.

Determinacgéo do Nivel Maturacional
Masculino
Pré-Pubere == Auséncia completa de pélos axilares em ambas as regides axilares.

Pubere == Presenca parcial de pilosidade axilar em ambas ou uma regido axilar. Nota-se
gue os pélos axilares serao: lisos, claros, opacos, pouca quantidade e finos.

Pos-Pubere ==} Presenca total de pilosidade axilar em ambas axilas. Nota-se que os pélos
sao escuros, encaracolados, brilhantes, espessos e grande quantidade.
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Feminino

Pré-Pubere ==> Auséncia completa de pélos axilares em ambas regides axilares. Auséncia
completa de desenvolvimento das glandulas mamarias e da menarca.

Pubere == Presenca parcial de pilosidade axilar em ambas ou uma regido axilar. Nota-se que
0s pélos axilares serdo: lisos, claros, opacos, pouca quantidade e finos. Surgimento e
desenvolvimento de glandulas mamarias e /ou menarca (12 menstruacao).

Pés-Pubere == Presenca total de pilosidade axilar em ambas axilas. Pélos escuros,
encaracolados, brilhantes, espessos e grande quantidade. Continuidade do desenvolvimento
da glandula mamaéria e presenca de ciclo menstrual.

Lembramos que o estado de maturidade bioldgica envolve diversos outros estados
maturacionais: maturacdo dental, maturacdo morfolégica, maturacdo esquelética, etc...

Do ponto de vista cientifico, em inUmeros estudos, a técnica que tem sido mais utilizada é a de
Tanner (1962) que consiste em uma inspec¢do visual comparativa a um mapa de fotos que ja
possui 05 diferentes estagios de desenvolvimento, para o sexo masculino (genitalia e pélos
pubianos) e feminino (glandulas mamarias e pélos pubianos).

Sabemos que do ponto de vista de aplicabilidade dessa técnica, existe e existira uma restricdo
e inibicdo por parte do avaliado, devido aos aspectos socio-culturais e causando um grande
constrangimento no avaliado, o qual ndo esta acostumado a este tipo de situacéo.

5) Guedes - 07 Dobras Cutaneas

Pudblico alvo: adultos de 18 anos a 30 anos.
Esta equacéo utiliza para calculos as seguintes dobras cutaneas:

SEXO Dobras Cutaneas
Masculino Tr Am Sb Ab Si Cx Pm
Feminino Tr Bi Sb Ab Si Cx Pm
6) Jackson e Pollock — 07 Dobras Cutaneas
Pudblico alvo: adultas acima de 18 anos.
Esta equacéo utiliza para céalculos as seguintes dobras cutaneas:
SEXO Dobras Cutaneas
Feminino T | Pt [ Am | si | sb | Ab | cCx

Jackson e Pollock — 07 Dobras Cutaneas + 02 Circ  unferéncias

Pudblico alvo: adultos acima de 18 anos.
Esta equacéo utiliza para calculos as seguintes dobras cutaneas e circunferéncias:
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SEXO Dobras Cutaneas
T | Pt | Am | si | sb | Ab | Cx
Masculino Circunferéncias
Abdomen | Antebraco

7) Faulkner - 04 Dobras Cutaneas

Publico alvo: atletas jovens (nadadores) do sexo masculino.
Esta equacéo utiliza para célculos as seguintes dobras cutaneas:

Dobras Cutaneas
TR \ Sb | Ab | Si

8) Guedes - 03 Dobras Cutaneas

Publico alvo: adultos de 18 anos a 30 anos.
Esta equacéo utiliza para calculos as seguintes dobras cutaneas:

SEXO Dobras Cutaneas
Masculino Tr Si Ab
Feminino Sb Si Cx

9) IMC — indice de Massa Corporal ou Body Mass Index (  BMI)

Entre varias técnicas antropométricas existentes, o I.M.C. (indice de Massa Corporal), possui
uma grande vantagem sobre as demais, principalmente, pela sua aplicabilidade e/ou
viabilidade. Isto acontece porque sdo necessarios apenas 0s dados de peso e altura. Em
estudos de amostragem quantitativa (estudos populacionais c/ grande quantidade de
individuos), o I.M.C. tem sido amplamente utilizado e aceito pela comunidade cientifica. O
principio do I.M.C. consiste em estimar, a propor¢cdo e/ou a relacdo existente entre o peso
corporal total e a estatura do individuo.

Observa-se que esta técnica (I.M.C.) ndo € recomendavel em pessoas que praticam exercicios
fisicos de forma intensa e sistematizada, que no caso poderiamos chamar de atletas ou
pessoas fisicamente muito ativas, pois geralmente estes individuos apresentam uma
composicdo corporal diferenciada aos demais. Esta diferenca estd diretamente relacionada a
quantidade de massa magra, que nestes apresentam-se em maior propor¢ao, podendo assim
distorcer os resultados. A seguir citamos a equacao para determinacdo do indice e tabelas
disponiveis no PHSW 3.0 para referéncias (classificacéo) do IMC:

IMC = P / A?

onde: resultado:

P= Peso corporal total (Kg); I.M.C. Kg/m?

A= Estatura do individuo (em cm)

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA PHYSICAL TEST 32




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

Tabela 01 - Classificacdo do I.M.C. (Corbin & Lindsey, 1994)

Classificacéo Masculino Feminino
Baixa entre 17,9 e 18,9 entre 15,0 e 17,9
Zona aceitavel e ideal de 19,0 a 24,9 de 18,0 a 24,4
Risco moderado 25,0a 27,7 24,5a 27,2
Risco elevado acima de 27,8 acima de 27,3

Valores expressos em Kg/m®

Tabela 02 - Classificacdo do I.M.C. (World Health Organization - OMS)

Classificacéo I.M.C.
Baixa menor de 18,5
Aceitavel de 18,5 a 24,9
Excesso de peso (Nivel 01) de 25,0 a 29,9
Excesso de peso (Nivel 02) de 30,0 a 39,9
Excesso de peso (Nivel 03) maior ou igual 40,0

Valores expressos em Kg/m*
Fonte: Heyward & Stolarczyk, Human Body Composition, pagina 350; Ed. Human Kinetics, 1996.

10) Bioimpedancia / Futrex

O avaliador pode utilizar e inserir os dados, que sao fornecidos pela Bioimpedancia / Futrex, no
Sistema de Avaliacdo Fisica — Physical Test, aproveitando o layout de impressdo que o
sistema oferece e utiliza para emitir os relatérios e graficos das analises da composi¢do
corporal. O avaliador ir4 coletar os dados que estes equipamentos fornecem e devera inserir

Nnos respectivos campos que ja estao pré-estipulados, por exemplo: % de gordura corporal,
guantidade de H,0O, reactancia, etc...

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA PHYSICAL TEST 33




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

11) Drinkwater

Drinkwater e Ross (1980) propuseram uma técnica de fracionamento da massa corporal total
em quatro compartimentos, massa gorda, massa 6ssea, massa muscular e massa residual.
Estes compartimentos sdo estimados individualmente através de medidas antropométricas
para cada um deles:

Massa Ossea == diametros biepicondiliano do Umero, bicondiliano do fémur, biestildide e
bimaleolar.

Massa muscular == perimetro de braco relaxado, térax, coxa e perna.

Massa residual == didmetros biacromial, toracico transverso, toracico antero-posterior e
biiliocristal.

O procedimento basico para fracionamento antropométrico da massa corporal, nesta técnica, é
a determinacdo do indice médio de cada compartimento, aplicando-o na férmula derivada da
equacao proposta por Ross e Wilson (1974), para o modelo de proporcionalidade denominado
“Phantom”.

Uma vantagem desta estratégia € que permite ao avali ador estimar o erro total, pois
nenhum dos componentes € calculado em funcao do pes o corporal. Somando-se entao

0s pesos dos diversos compartimentos podem-se verif icar a variacdo em relacdo ao
peso real (Gagliardi, 1996). Assim, uma vez calculad o0s as massas dos quatro
compartimentos e somando-as, esperamos encontrar um valor proximo da massa

corporal do individuo, aceitando-se convencionalmen te um erro maximo de 5%, sendo
gue guando encontramos erros superiores a este perc entual, podemos supor que houve
erro de medida ou que a técnica ndo é adequada para o individuo avaliado. (Roberto
Costa, 1999).

12) Somatotipo

Agrupar os seres humanos em diferentes tipos fisicos € uma antiga preocupacédo do homem,
constatando-se, desde a antigtiidade, diferentes escolas biotipoldgicas, formulou a lei bioldgica
da distribuicdo das massas, partindo do principio que o corpo normal € essencialmente
delgado quando a estrutura € grande, e corpulento quando a estrutura é consideravelmente
reduzida, distinguindo, assim, um tipo longilineo e um tipo brevilineo.

O somatotipo é uma técnica de classificagdo da composi¢do corporal Sheldon dividiu a
estrutura fisica do ser humano em trés condi¢cbes diferenciadas: endomorfia, mesomorfia e
ectomorfia, definindo determinadas caracteristicas fisicas que as diferencem entre si.

A endomorfia apresenta como principal caracteristica da estrutura fisica, o arredondamento
das curvas corporais. Considera-se um individuo obeso um bom exemplo de endomorfia plena,
pois o relevo muscular praticamente ndo é notado, mas aparecem grande volume abdominal,
pescoco curto e ombros quadrados.

A mesomorfia é considerada como o segundo componente do somatotipo de Sheldon. Dentre
as principais caracteristicas destacam-se o grande relevo muscular aparente, com contornos
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predominantes na regido do trapézio, deltéide e abdominal, bem como uma estrutura éssea
mais macica principalmente na regido do punho e antebraco. A presenca de gordura corporal é
pequena, permitindo uma boa visualizacdo do arcabougo muscular. Este tipo de estrutura
corporal freqientemente é encontrado em atletas.

Este terceiro componente pode ser identificado por uma linearidade corporal, com discreto
volume muscular e pequena presenca de tecido gorduroso, podendo ser considerado como o
componente de magreza.

A estimativa do somatotipo € realizada através do céalculo de cada um destes componentes,
numa escala e 1 a 7, segundo Sheldon.

Na década de 60, Heath e Carter propuseram um método antropométrico para a estimativa do
somatotipo (HEATH & CARTER, 1967). A utilizacdo desta técnica como meio de avaliacdo do
tipo e da composicao corporal, independente do tamanho, tem sido amplamente utilizada para
descrever grupos de atletas de elite, pois 0 somatotipo antropométrico de Heath & Carter
permite um estudo apurado sobre o tipo fisico ideal para cada modalidade esportiva, sendo um
excelente instrumento para ser empregado na descoberta de talentos, além de permitir uma
continua monitorizagcdo da composicao corporal durante o decorrer de uma temporada.

Neste método ndo ha limite superior para a escala de quantificagcdo dos componentes, que sao
classificados como baixo 0,5 a 2,5; moderado de 3,0 a 5,0; alto de 5,0 a 7,0; e muito alto acima
de 7,5.

Para Sheldon o somatotipo tem uma grande influéncia genética, dificimente podendo ser
modificado; jA o método de Heath e Carter, que pode ser empregado tanto em homens quanto
em mulheres, determina o tipo fisico da pessoa no momento em que esta sendo avaliada,
podendo sofrer alteracdes em funcdo do ambiente, como alimentagcdo ou treinamento, por
exemplo.

Em estudos antropométricos concluiu-se que ndo existe um individuo com uma classificacao
Gnica, mas com uma maior ou menor tendéncia para cada um dos componentes de sua
divisdo. A partir dos indices obtidos através do levantamento do somatotipo é possivel
descrever treze condi¢cdes somatotipicas diferenciadas entre si.

No Physical Test vocé encontrara o protocolo de Somatotipo de Heath & Carter , realizando o
calculo segundo sua metodologia, indicando sua classificacdo em Predominancia
Somatotipica .

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA PHYSICAL TEST 35




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

13) Equac0es Preditivas

Seguramente a forma mais popular de utilizagdo das medidas de espessura de dobras
cutaneas é em equacOes de predicdo de gordura corporal. As equacdes de predicdo de
gordura corporal geralmente sdo de grupos-especificos, embora existam equagfes genéricas
para a populacédo. Gagiardi (1996) relata que existem equacfes generalizadas desenvolvidas
em populagbes com caracteristicas bastante heterogéneas e equacdes especificas, que se
destinam aos grupos mais homogéneos. Podemos concluir que as equacdes generalizadas
podem ser utilizadas para todas as pessoas, porém sua margem de erro acaba sendo maior.
Em relacdo as equacdes especificas, devem ser utilizadas apenas em individuos que possuem
caracteristicas semelhantes as do grupo que deu origem a equacao, caso contrario eleva-se
sua margem de erro. As equacOes preditivas estdo diretamente ligadas com o tipo de
classificagdo do seu aluno. Essa classificagao deve ser informada ao sistema no momento do
cadastro. Para cada classificacdo ha protocolos destinados, que aparecerdo na tela de
Equacdes Preditivas.

Veja a divisdo por classificacdo das equacdes e seus respectivos autores:

Adultos Criancas e Adolescentes Mulheres Anoréxicas
- Durnin & Womersley - Slaughter (1988) - Jackson (1980)
(1974) - Boileau (1985)
- Jackson $ Pollock (1978) - Deurenberg (1990) Mulher Ativa
- Petroski (1995) - Pariskova (1961) - Withers, Norton, Craig,
- Pollock, Schmidt & Hartland & Venables
Jackson (1980) Adolescentes (1987)
- Pollock (1976) - Durnin & Rahman (1976)
- Durnin & Rahman (1967) - Durnin & Womersley Atletas
- Nagamine & Suzuki (2974) - Thorland (1984)
(1964) - Tran & Weltman (1989) - Forsyth & Sinning (1973)
- Jackson, Pollock & Ward - Faulkner (1968)
(1980) Universitarios - Mayhew (1981)
- Tran & Weltman (1989) - Guedes (1985) - Lewis (1978)
- Pollock (1975) - Katch & McArdle (1973)
- Wilmore & Behnke (1969) Atletas de Luta
Atletas de Alto Nivel - Sloan (1967) - Katch & McArdle (1973)
- Withers, Craig, Bourdon & - Katch & Michael (1968)
Norton (1987) Atletas de Futebol
- Withers, Whittingham, Lesados Medulares Americano
Norton, Laforgia, Ellis & - Bulbulian (1987) - Hortobagyi (1992)
Crockett (1987)
Obesos Atletas Paraplégicos
Idosos - Weltman (1987) - Bulbulian (1987)
- Pollock (1976)
- Tran & Weltman (1989) Mulheres Obesas Atletas de Balé
- Pollock (1975) - Weltman (1988) - Hergenroeder (1993)
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14) Bio Impedancia

A andlise da composicao corporal através da impedancia bio-elétrica tem como base a medida
da resisténcia total do corpo a passagem de uma corrente elétrica de 500 a 800 microA e 50
kHz. Os componentes corporais oferecem uma resisténcia diferenciada a passagem da
corrente elétrica, os 0ssos e a gordura, que contém uma pequena quantidade de agua
constituem um meio de baixa condutividade, ou seja, uma alta resisténcia a corrente elétrica.
Ja a massa muscular e outros tecidos ricos em agua e eletrélitos, sdo bons condutores,
permitindo mais facilmente a passagem de corrente elétrica.

Segundo as leis de Ohm, a resisténcia de uma substancia é proporcional & variacdo da
voltagem de uma corrente elétrica a ela aplicada; desta forma, através de um sistema
tetrapolar, onde dois eletrodos séo fixados & regido dorsal da mao direita e dois a regido dorsal
do pé do avaliado, o aparelho ira identificar os niveis de resisténcia e reactancia do organismo
a corrente elétrica, avaliando a quantidade total de agua no organismo e predizendo, atraves
desta quantidade de agua, a quantidade de gordura corporal do individuo.

A velocidade e a relativa simplicidade de execucdo do método da impedancia bio-elétrica
representam uma grande vantagem de sua utilizacdo na academia, no clube ou na clinica. A
principal limitacdo deste método surge quando o avaliado apresenta alteracdes em seu estado
de hidratacdo; assim, a quantidade de alimentos e liquidos ingeridos pelo avaliado, bem como
a atividade fisica realizada no dia do teste, entre outros fatores como nefropatias, hepatopatias
e diabetes podem influenciar o resultado obtido por este método.

Segundo Lukaski (1986), para a realizacdo da analise da composicado corporal através da
impedancia bio-elétrica o avaliado tem uma participacdo decisiva, devendo obedecer a uma
série de procedimentos prévios ao teste, sem 0s quais podera estar comprometendo seu
resultado.

As recomendac0fes sao as seguintes:

N&o utilizar medicamentos diuréticos nos 7 dias que antecedem o teste;

Manter-se em jejum pelo menos nas 4 horas que antecedem o teste;

N&o ingerir bebidas alcodlicas nas 48 horas anteriores ao teste;

N&o realizar atividades fisicas extenuantes nas 24 horas anteriores ao teste;

Urinar pelo menos 30 minutos antes do teste;

Permanecer, pelo menos, 5 a 10 minutos em decubito dorsal, em total repouso antes da
execucao do teste.

ouhkwnNE

Divisao por classificacao:

Adultos Atletas Criancas e Adolescentes
- Lohman (1992) - Oppliger (1991) - Kushner (1992)
- Gray (1989) - Houtkooper (1989) - Houtkooper (1992)
- Segal (1988) - Lohman (1992)
- Carvalho (1998) Obesos - Kim (1993)
- Van Loan e Mayclin - Gray (1989) - Watanabe (1993)
(1987) - Yonamine (2000)
ldosos
Atletas Universitarios - Baumgartner (1991)
- Lukaski e Bolonchuk - Gray (1989)
(1987)
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DOBRAS CUTANEAS — LOCALIZACOES ANATOMICAS

Entre todas as técnicas para predicdo da composicdo corporal humana (circunferéncias,
dobras cutaneas, diametros 0sseos, etc...), existe um aspecto comum entre todos eles, a
padronizacdo. No Sistema Physical Test ha diversos protocolos disponiveis para estudo da
composicao corporal, deve-se observar e respeitar os padrdes que foram padronizados.

Abdominal =p E medida aproximadamente a dois centimetros a direita da cicatriz umbilical,
paralelamente ao eixo longitudinal.

Axiliar-Média =p E localizada no ponto de interseccéo entre a linha axilar média e uma linha
imaginaria transversal na altura do apéndice xifoide do esterno. A medida € realizada
obliquamente ao eixo longitudinal, com o bragco do avaliado deslocado para tras, a fim de
facilitar a obtencdo da medida.

Biciptal = E medida no sentido do eixo longitudinal do braco, na face anterior, no ponto de
maior circunferéncia aparente do ventre muscular do biceps.

Coxa =p Proximal: E medida paralelamente ao eixo longitudinal sobre o musculo reto femural
a um terco a distancia do ligamento inguinal e a borda superior da patela (Proposta por
Guedes). Medial: E medida paralelamente ao eixo longitudinal sobre o musculo reto femural
na metade da distancia entre o ligamento inguinal e a borda superior da patela (Proposta por
Jackson e Pollock 1978). Para facilitar o pincamento desta dobra o avaliado devera deslocar o
membro inferior direito a frente, com uma semi-flexdo do joelho, e manter o peso do corpo no
membro inferior esquerdo.

Panturrilhna =p Para execucdo desta medida o avaliado devera estar sentado, com a
articulacdo do joelho em um angulo de 90°, o tornozelo em posi¢cdo anatbmica e o pé sem
apoio. A dobra é pincada no ponto de maior perimetro da perna, com o0 polegar da mao
esquerda apoiado na borda medial da tibia.

Subescapular =p A medida é executada obliquamente em relacdo ao eixo longitudinal,
seguindo a orientacdo dos arcos costais, sendo localizada a dois centimetros abaixo do angulo
inferior da escéapula.

Supra-Espinal =p E medida de 5 a 7 cm acima da espinha iliaca anterior, na intersecgéo
entre uma linha horizontal na altura do ponto ileo-cristal e uma linha obliqua proveniente da
borda axilar anterior, destacada em um angulo aproximado de 45°.

Supra-lliaca =p E obtida obliquamente ao eixo longitudinal, na metade da distancia entre o
altimo arco costal e a crista iliaca, sobre a linha axilar medial. E necessario que o avaliado
afaste o braco para tras para permitir a execucao da medida.

Torécica ou Peitoral = E uma medida obliqua em relacio ao eixo longitudinal, na metade
da distancia entre a linha axilar anterior e o mamilo, para os homens. E a um terco da linha
axilar anterior para as mulheres.

Triciptal =) E medida na face posterior do braco, paralelamente ao eixo longitudinal no ponto
gue compreende a metade da distancia entre a borda supero lateral do acrémio e do olécrano.
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DIAMETROS OSSEOS

Segundo de ROSE, PIGATTO E DE ROSE (1984), os diametros corporais sao medidas
lineares transversais, com excecdo do diametro toracico antero-posterior, e podem ser
divididos em diametros do tronco e diametros O6sseos. De acordo com estes autores, 0S
diametros de tronco séo caracterizados pelo comprimento de linhas imaginarias que unem dois
pontos simétricos do tronco. Ja os diametros 0sseos, sao obtidos pela distancia entre duas
estruturas de um determinado o0sso, localizada transversalmente. Estes diametros sao
convencionalmente medidos do lado direito do avaliado.

Os diametros de tronco podem ser medidos com um compasso de pontas rombas ou com um
antropbmetro de deslizamento, j& os didmetros O6sseos, normalmente sdo medidos com o
paquimetro ésseo. Como na composi¢cao corporal as medidas de diametros 6sseos também
possuem padronizagdao em suas medidas.

Toréacico Transverso

A medida é realizada com o avaliado em pé, com abducdo dos
membros superiores a fim de permitir a introducdo do aparelho, na
altura da sexta costela, sobre a linha axilar média.

Toracico Antero Posterior
Com o avaliado em pé, uma das pontas do compasso é colocada
sobre o esterno, na altura da quarta articulacdo esterno-costal, e a
outra ponta sobre o processo espinhoso da vértebra localizada no
mesmo plano transversal.

Bitrocanteriano

E a distancia entre as projecdes mais laterais dos trocanteres
maiores. O avaliado, a exemplo da medida biiliocristal, deve manter
seus membros superiores fora do alcance do compasso para permitir
a medida.

Biiliocristal

O avaliado deve estar em pé, com o0s pés afastados
aproximadamente 5 cm, e os bracos devem estar cruzados a frente,
para permitir que as pontas do aparelho sejam colocadas no ponto de
maior distancia entre as cristas iliacas.
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Biepicondiliano Umeral

A medida é realizada com o avaliado em pé ou sentado, com o cubito
e 0 ombro em flexdo e 90°. As hastes do paquimetro devem ser
introduzidas a 45° em relacdo a articulacdo do cubito, tocando as
bordas externas dos epicondilos medial e lateral do umero.

Biestiloide

Com o avaliado em pé, a articulagdo do cubito flexionada a 90° e a
mao relaxada, o paquimetro é introduzido no plano horizontal,
tocando os pontos de maior distancia entre as apofises do radio e da
ulna.

Bicondiliano Femural

A medida é realizada com o avaliado sentado, com a articulagcdo do
joelho flexionada a 90° e os pés ndao devem tocar o solo. As hastes
do paquimetro devem ser introduzidas a 45° em relagcéo a articulacéo
do joelho, tocando as bordas externas dos condilos medial e lateral
do fémur.

Bimaleolar

O avaliado deve estar em pé em uma superficie elevada para facilitar
a realizacdo da medida, com afastamento lateral dos pés e o peso do
corpo igualmente distribuido. A medida é realizada com as hastes do
paquimetro tocando os pontos que compreendem a maior distancia
entre o maléolo medial e o maléolo lateral, em um plano horizontal.

Biacromial

E a distancia entre as bordas stpero-laterais dos acrémios
direito e esquerdo, estando o avaliado em pé, na posicao
anatbmica, pois com o individuo sentado ha interferéncia na
postura requerida para a medida. Preferencialmente, o
avaliador deve posicionar-se atras do avaliado para a
execucao da medida.
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INCLUSAO DE FOTOS DA COMPOSICAO CORPORAL

O Physical Test oferece o recurso de inclusdo de fotografias do avaliado. Conforme as
Avaliacdes forem sendo realizadas, o Avaliador podera mostrar a Evolugédo do aluno como um
Antes x Depois.

A estrutura de inclusdo de fotos estda separada por cada Dobra cutanea e por cada
Circunferéncia, ndo ha limites de incluséo de fotos.

Para Adicionar uma foto clique em cima do nome da Dobra ou Circunferéncia que vai
adicionar. Clique no botao Adiciona Foto .

Procure a pasta onde estdo suas
fotografias, selecione a foto que deseja
incluir e clique no botédo OK.

A Tela de Inclusédo de Fotos aparecera novamente, mas agora com as fotografias que foram
Adicionadas.

Para Excluir uma Foto cligue duas vezes na foto‘que deseja excluir, até que o contorno azul
apareca. Em seguida clique no botéo Excluir Foto .
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AJUDA COM VIDEOS E FOTOS

Neste recurso oferecemos um curso completo sobre as medidas da Composi¢céao Corporal, que
podera ser utilizado pelo avaliador como um aprendizado, para sanar algumas duvidas ou até
mesmo para treinar sua equipe de avaliadores padronizando sua Avaliacao.

Os videos foram produzidos pela Terrazul Informética juntamente com o Professor Roberto
Fernandes da Costa. Os videos contem um passo a passo das medidas de Dobras Cutaneas,
Perimetros e Diametros Osseos, desde a marcacao até a medida propriamente dita.

Os Videos estédo separados um a um entre Dobras Cutaneas, Diametros e Perimetros.
Assista-0s quantas vezes achar necessario.

OBS: Todo conteudo do Help, Ajuda com Videos e Fotos, é de direito autoral da Terrazul
Informatica e é parte integrante do software Physical Test e ndo pode ser produzido ou
vendido separadamente.
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TABELAS DE % DE GORDURA IDEAL

No Menu Principal, em Tabelas do sistema , apresentamos duas tabelas de % de Gordura
Ideal, uma para Adultos (ACSM) e a outra para Criancas e Adolescentes (Lohman).

Essas tabelas servirdo como referéncia de % de gordura ideal, quando estiver sendo utilizada
a composicao corporal. Porém seus valores podem perfeitamente ser alterados, se essa for a
vontade do avaliador.

Apés as alteracbes basta clicar na op¢do Salvar as alteragBes, e a partir dai o programa
utilizara as suas configuracdes para % de gordura ideal.
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AVALIACAO CARDIORRESPIRATORIA

O componente cardiorrespiratério esta diretamente associado aos niveis de saude de um
individuo, isto porque baixos niveis desta aptiddo tém sido correlacionados com um risco
vertiginosamente aumentado de morte prematura por varias causas, especificamente com as
doencas cardiovasculares.

Sabemos também que uma maior aptiddo esta associada com maiores niveis de atividade
fisica cotidiana, a qual por sua vez estéd associada com varios beneficios de saude.

A capacidade cardiorrespiratéria pode ser definida como a habilidade de realizar atividades
fisicas de carater dindmico que envolva grande massa muscular com intensidade de
moderada/alta por periodos prolongados de tempo. E dependente do estado funcional dos
sistemas respiratorio, cardiovascular, muscular e suas relac¢oes fisioldgico-metabdlicas.

Uma maneira de avaliar a capacidade cardiorrespiratoria € estimar a quantidade de oxigénio
que um individuo consegue captar e metabolizar durante a atividade fisica. O consumo de
oxigénio se comporta de maneira diferente quanto a idade, sexo e constituicdo corporal; pode
diminuir por falta de atividade fisica cardiorrespiratéria, como também pode aumentar apds um
periodo de treinamento especifico.

O critério mais tradicionalmente utilizado para a mensuracdo e avaliacdo do componente
cardiorrespiratério é a medida direta e indireta do consumo maximo de oxigénio (Vo, maximo).
As medicdes diretas, por serem realizadas em laboratérios especializados, apresentam uma
grande e consideravel desvantagem, relacionada ao alto valor de investimento em materiais
para sua aplicacdo. Por causa dessas consideracdes, foram elaborados inUmeros testes para
predizer o VO, maximo, onde muitos deles baseiam-se nas frequéncias cardiacas obtidas
durante ou apdés esfor¢o no teste e entre outras variaveis (método indireto).

Podemos ainda dividir os testes indiretos em dois grupos distintos, de acordo com a
intensidade de execucdo por parte do avaliado, sdo eles: testes maximos e testes
submaximos. Quando aplicamos qualquer tipo de teste, principalmente, ao se tratar de um
teste maximo, recomenda-se que sejam observados os diversos critérios médicos para
aplicacdo e interrupgao dos testes, de acordo com o0s sinais e sintomas observados nos
avaliados durante a sua fase de esforco fisico.

Observacdes meédicas importantes que antecedem o mom ento da aplicacao dos
testes de esforcos

Contra - indicacfes absolutas:
Insuficiéncia Cardiaca Congestiva
Infarto do Miocardio recente
Miocardite Ativa
Angina Pectoris (complicacées em esforgos)
Aneurisma Discecante
Doencas Infecciosas Agudas
Trombo-flebite
Taquicardia Ventricular e outras Arritmias graves
Estenose Adrtica Grave
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Especial atencéo e/ou precaucéo
Distarbio de condugéo
Bloqueio do ramo E
Sindrome de Wollf-Paarkinson-White
Marca passo de ritmo fixo
Arritmia controlada
Disturbio Eletrolitico
Alguns medicamentos
Digitalicos
Beta Bloqueadores
Hipertenséo severa (diastolica acima de 110mmHg)
Angina Pectoris e outras manifestacdes de insuficiéncia cardiaca
Cardiopatias Ciandéticas
Anemia grave
Doencas neuro-musculares, musculo-esqueléticas ou articulares
Disturbios neuro-psicolégicos
Obesidade acentuada

Contra-indicacgdes relativas
Arritmia Supra-ventricular
Atividade Ectopica Ventricular frequiente
Hipertensdo Pulmonar ou sistémica grave nao tratada
Aneurisma Ventricular
Estenose Adrtica moderada
Endocrinopatias ndo controladas (diabetes, tirotoxicose...)
Sindromes obstrutivas graves do miocardio
Cardio-megalia acentuada
Toxemia gravidica

Sinais e sintomas

A — Sintomas de intolerancia ao esforgo

Desmaio iminente

Angina

Fadiga nao intoleravel ou incomum
Dor intoleravel

B — Sinais de intolerancia ao esfor¢o

Confuséo mental.

Cianose ou palidez.

N&ausea ou vomito.

Dispnéia.

Queda da P.A. sistolicacom o  do esforgo.
Ndo P.A.sistélicacomo  do esforcgo.
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PROTOCOLOS DE TESTES CARDIORRESPIRATORIOS

1) Teste submaximo em ciclo-ergbmetro — Astrand

Antes do inicio do teste regular a altura do selim (joelho em ligeira flexdo), acomodar o
avaliado na bicicleta em posicao confortavel (durante a pedalada o quadril ndo podera oscilar).
A velocidade que avaliado devera pedalar sera de 60 rpm na bicicleta eletromagnética ou a 50
rpm (+ ou - 21 km/h) na bicicleta mecéanica (a velocidade deve ser mantida constantemente
durante todo o teste).

A determinacdo da carga utilizada em cada estagio (Carga 1 para Estagio 1, e Carga 2 para
Estagio 2), obedece os seguintes critérios:

Tabela 01- Determinacéo de cargas

CRIANCAS E SEDENTARIOS | ATLETAS E JOVENS
Eletromagnética
carga l 25 Watts carga l 50 Watts
carga 2 1 a2 Watts/ kg do carga 2 2,0 a 2,5 Watts/ kg
peso corporal do peso corporal
CRIANCAS E SEDENTARIOS | ATLETAS E JOVENS
Mecanica
carga 1 0,5 Kp carga 1 1,0Kp
carga 2 2,0 % do peso carga 2 4,0 % do peso
corporal corporal

E necessario medir a freqiiéncia cardiaca e a presséo arterial em repouso, ou seja,
anteriormente a realizacdo do teste. Durante o teste, a frequéncia cardiaca devera ser medida
a cada minuto e a pressao arterial a cada um ou dois minutos. Também é conveniente durante
o teste determinar a percepcéo da intensidade do esforco realizado pelo avaliado, a partir da
escala de Borg (tabela 2), a cada minuto.

O teste € realizado em dois estagios. O primeiro estagio tem duracdo de 4 minutos e
serve como adaptacdo ao esfor¢co (aguecimento). O segundo estagio pode ter a sua duragao
variavel: a partir do aumento de carga, espera-se que a freqiéncia cardiaca se estabilize entre
o terceiro e quarto minutos do segundo estagio, com valores entre 140 a 170 bpm. Esta
estabilizacdo (steady-state) pode ser definida como uma diferenca ndo superior a 4 bpm entre
as frequéncias cardiacas de 02 minutos seguidos, e é critério para o encerramento do teste.

Se este equilibrio ndo ocorrer dentro do intervalo de freqiéncia cardiaca ou do periodo
determinado, prorroga-se o teste até que em 2 minutos seguidos dé uma variagdo nao superior
a 4 batimentos.

Caso nos primeiros minutos do segundo estagio a frequiéncia cardiaca, apesar de ter
aumentado com o esfor¢o, nao tiver atingido a 120 bpm, deve-se aumentar a carga em mais
25 watts ou 0,5 kp, que sera denominado de Carga 03 e prossegue-se com 0 teste
normalmente. Lembramos que em toda mudanca de carga ndo ha em hipdtese alguma
interrupcao do teste. E recomendavel que a duracg&o do teste nédo ultrapasse 12 minutos.

Atencao: a partir da carga do primeiro estagio, aumente progressivamente a carga
da bicicleta até atingir a carga estabelecida para o segundo estagio. O teste nao é
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interrompido: o avaliado continua pedalando na velocidade estabelecida. Qualquer aumento de
carga ao longo do teste deve proceder desta forma.

Tabela 02: Escala de Borg para percepcao subjetiva do esforco:

6

7 Muito, muito leve
8

9 Muito leve

10

11 Moderadamente leve
12

13 Um pouco pesado
14

15 Pesado

16

17 Muito pesado
18

19 Muito, muito pesado
20

O teste consiste em percorrer a maior distdncia possivel em 12 minutos de corrida
(preferencialmente) e/ou caminhada. A distéancia percorrida € anotada e a partir dela é
realizada a estimativa do consumo de oxigénio. O avaliado deve continuar caminhando
progressivamente até parar, por 3 a 5 minutos apés o encerramento do teste. O local ideal
para a realizacdo do teste seria a pista de atletismo, mas outros locais, como quadra de
esportes, parques, ou trechos com distancias conhecidas, geralmente sdo usados como
alternativa, mas dé preferéncia aos locais com terrenos planos.
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O teste consiste em subir e descer, num ritmo pré-determinado e constante, um banco
de 41,3 cm (16,25 in) de altura, durante trés minutos. O ritmo para a execucao do teste sera de
96 e 88 bpm, para homens e mulheres, respectivamente. Para tanto € necessario um
metrénomo para orientar a execucao do teste.

Apos 5 segundos do término do teste, mede-se a frequéncia cardiaca durante 15
segundos. Esta freqiéncia cardiaca sera usada para a estimativa do consumo de oxigénio.
Durante o teste € necessario manter a seqiéncia de passos. A seqiéncia completa
compreende quatro passos. A partir da posicéo inicial - de pé em frente ao degrau, com 0s

dois pés juntos - a sequiéncia é a seguinte:

1° passo: coloque o pé direito sobre o degrau;

2° passo: coloque o pé esquerdo sobre o degrau;

3° passo: coloque o pé direito ao nivel do chao,

4° passo: coloque o pé esquerdo também ao nivel do chio.

Este teste possui o objetivo de determinar o consumo maximo de oxigénio (Vo, maximo)
através da corrida em criancas a partir de 08 a 11 anos. O avaliado devera correr a distancia
em menor tempo possivel e ritmo constante. Nao € permitido caminhar durante o teste. Logo
ap6s o término do teste, orientar o avaliado para ndo parar a corrida bruscamente e sim
continuar correndo em menor intensidade até caminhar.

O local ideal para a realizagéo do teste seria a pista de atletismo, mas outros locais,

como quadra de esportes, parques, ou trechos com distancias conhecidas, geralmente séo
usados como alternativa, mas dé preferéncia aos locais com terrenos planos.

Neste teste o Sistema de Avaliacdo Fisica - Physical Test utiliza o protocolo de Bruce,
mas para efeito de calculo do VO, maximo a equacéo utilizada foi a de Foster / 1984 (equacéo
generalizada). Esta equacdo possui as seguintes variaveis: idade, nivel de atividade fisica,
nivel de saude e tempo de duracéo / interrupcao do teste.

Quando o avaliador utilizar este protocolo, o Physical Test ir4 solicitar na tela para
entrada de dados (Teste de esteira —Bruce / Foster) as variaveis descritas acima e entre outras
que ja sdo comuns quando aplicamos um teste de esfor¢o (presséo arterial em repouso, F.C.
repouso, etc...).

Cada estagio do teste tem duracdo de 03 minutos, a inclinagéo inicial da esteira é de 10
% e a velocidade sera de 1,7mph ou 2,74km/h. A cada 03 minutos aumenta-se a inclinagéao
(02 % a cada estagio) e a velocidade de modo que o avaliado interrompa o teste por exaustao
ou por outro fator limitante.

Obs.: Testes maximos devem ser realizados na presenca de um médico e equipamento
para ressuscitacao cardiorrespiratoria.
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Protocolo de Bruce

Estagio | Tempo (minutos) Velocidade (mph / Km/h) Inclinacéo (%)
1 0a3 1,7 = 2,74 10
2 3a6 2,5 = 4,02 12
3 6a9 3,4 = 547 14
4 9a12 4,2 = 6,76 16
5 12a15 50 = 8,05 18
6 15a18 55 = 8,85 20
7 18a21 6,0 = 9,65 22
8 | . 1,7 = 2,74 10

Este teste possui a caracteristica de emprego de cargas progressivas de 25 watts ou 0,5
Kp a cada intervalo de tempo de 02 minutos, de modo continuo, até que ocorra a exaustdo no
avaliado ou outro fator que limite a continuidade do teste. O inicio do teste sera com uma carga
de 25 watts ou 0,5 Kp (ambos os sexos). No decorrer do teste a velocidade deve ser constante
e equivalente a 50 rpm.

Este teste possui o objetivo de estimar o consumo maximo de oxigénio (Vo
maximo) através do movimento de andar (caminhada) em local plano ndo acidentado,
em sua maior velocidade, sendo proibido “parar” ou correr, indicado para pessoas de
baixo nivel de aptiddo fisica (sedentario), com idade entre 30 a 69 anos de idade. As
variaveis resultantes da aplicacdo do teste e que o avaliador devera colher serao:

a) frequéncia cardiaca nos ultimos 400 metros ou apos 05 segundos do término da
caminhada;
b) tempo de duracdo da caminhada.

O avaliado ira caminhar na esteira em ritmo vigoroso, porém confortavel, durante 4
minutos, que se caracteriza como um aquecimento.

A velocidade de caminhada pode variar de 2,0 a 4,5 mph, até que ocorra uma
estabilizacdo da caminhada na esteira. Isto podera ocorrer por volta de 02 a 04 minutos, onde
a inclinacéo da esteira sera igual a 0 %.

Logo que ocorra o periodo de aquecimento, o avaliado ira manter a velocidade e ira
caminhar em inclinacéo de 05 % durante 4 minutos;

No término do teste, ou seja, ap6s 0s 4 minutos de caminhada a 5 % de inclinagéo,
mede-se a F.C. (imediatamente ap0s o término do teste);

Ao acabar o teste, manter o avaliado caminhando por mais 3 a 5 minutos em uma
velocidade baixa para prevenir “venous pooling”.

O avaliador deverd inserir no Sistema de Avaliagdo Fisica - Physical Test os seguintes
dados para calculo do Vo, maximo:

a) F.C. apos esforco;
b) Velocidade final de caminhada.
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Este teste consiste em percorrer, nado crawl, a maior distancia possivel em 12 minutos.
Pode ser realizado em criancas, adultos e idosos que possuam algumas aptidao fisica para
o nado crawl, pois os movimentos do nado devem ser feitos corretamente.

Entre as Técnicas de testes submaximo, esta vem tendo a maior preferéncia doas
pesquisadores e avaliadores.

A metodologia empregada inclui de uma carga inicial de trabalho que varia de acordo
com o sexo. Para individuos do sexo masculino a carga deve variar entre 100 e 150 watts e
para mulheres entre 50 a 100 watts. Com a selecdo da carga o avaliado devera pedalar
durante 5 minutos, a velocidade deve estar em 60 rpm; registra-se obrigatoriamente a FC
do quarto e quinto minuto, e se obtem o valor médio para calculo. A FC de carga devera
estar entre 120 e 170 e, preferencialmente, acima de 140 para os jovens. (Araujo, 1984)

Existe a possibilidade de utilizar duas cargas caso a primeira ndo seja suficiente, neste
caso 0 VOzmax € calculado para as duas cargas, obtendo-se a médias entre os resultados.

Este teste consiste em percorrer a maior distancia possivel em 9 minutos. Publico alvo
meninos e meninas de 05 a 13 anos.

Este Protocolo foi desenvolvido através de um questionario com um objetivo de calculo
do VO2max. As informagbes sdo: Peso, Nivel de Atividade Fisica, Nivel de Tabagismo e
Frequéncia Cardiaca de Repouso.

7

PS: Nos protocolos que calculam VO2 maximo é apresentado também o calculo do VO2
previsto , através desse calculo o avaliador podera tracar uma meta a ser alcancada pelo
avaliado na proxima avaliacdo. Vocé poderéa verificar também o Déficit Aerébio Funcional
(FAI) que atua como indicador em termos de percentuais do quanto o avaliado esta acima ou
abaixo do seu VO2 esperado. Com este resultado, fica mais simples demonstrar ao avaliado o
grau de sua condicéo fisica.

Atencao: lembramos que a maioria dos testes possuem campos para inserir diversas variaveis
metabdlicas que sdo opcionais e que ndo influenciam nos resultados quantitativos dos
mesmos. Acreditamos que estas variaveis sdo de extrema importancia, pelo simples fato de
servirem como indicadores de seguranca para o avaliado e avaliador, como por exemplo a
pressao arterial pré e pos esforco.
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AVALIACAO NEUROMOTORA

Os niveis de resisténcia muscular localizada e flexibilidade sdo excelentes indices de
comparacdo entre as diferentes etapas de um programa de treinamento. Além disso,
alteracbes nos padroes de forgca e resisténcia muscular podem estar associadas ao
aparecimento de eventuais problemas posturais e dores associadas.

Abaixo segue descricdo dos testes neuromotores oferecido pelo Physical Test:
1) FLEXIBILIDADE

A flexibilidade é uma das qualidades fisicas neuro-motoras basicas que possui grande
importancia no desenvolvimento humano. Quando dizemos que um individuo possui uma "boa
flexibilidade", isto significa, que ele possui um bom nivel de alongamento muscular e de
mobilidade articular. Do ponto de vista anatdmico, podemos dizer que fatores fundamentais
para um bom ou excelente nivel de flexibilidade séao influenciados por todos componentes
anatdmicos que estdo diretamente envolvidos em uma articulagdo ou em um conjunto de
articulaces sinoviais (tenddes, capsula articular, ligamentos, superficie articular, etc..) e em
alguns casos, mais a extensibilidade muscular (extensdo do musculo além de seu
comprimento em repouso).

A) Teste de flexibilidade — SENTAR E ALCANCAR - Banco de W ells e Dillon
Para o teste de flexibilidade € necesséario um instrumento de medida especifico, na forma

de um banco de madeira com uma escala na sua borda superior (figura 2), conhecido como
banco de Wells e Dillon.
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Este teste consiste em colocar o avaliado sentado, com as pernas estendidas para
a frente, fazendo com que flexione o tronco anteriormente com as maos e o0s bracos
estendidos. Registra-se, entdo, 0 ponto maximo que as maos estendidas possam alcancar.
Neste teste, os pés devem permanecer encostados em um bloco de madeira chamado
“Banco de Wells”. Tal banco é dotado de uma escala, cuja marcacdo € colocada
acima do banco, no mesmo sentido do deslocamento das méaos sobre o banco (ver
figura 02). Na figura detalhamos todas as medidas do banco, bem como suas
padronizacdes. O avaliado deverd durante a execucdo do teste, manter suas pernas
totalmente estendidas e total contato com o solo. O avaliado deverad estar descalcado,
pois 0 ndo cumprimento desta orientacdo podera subestimar o resultado. N&o realizar
impulsos que levem o tronco a frente e assim superestimem os valores alcancados no
banco. Recomenda-se um breve aquecimento, constituido de quatro a seis exercicios de
alongamento, antes do inicio do teste. O banco que iremos utilizar, possui a régua de
medida posicionada no ponto de 23,0 cm (ver figura 02), pois estes padrdoes sé&o
idénticos ao do Canadian Standardized Test of Fitness (maiores detalhes poderdo ser
encontrados no Fitness and Amateur Sports: Canadian Standardized Test of Fitness
(CSTF) Operations Manual, 3rd Ed. Otawa, Minister of State, FAS 73 -78, 1986) - Fonte:
Exercicios na Salde e na Doenca, Pollock & Wilmore, pagina 344-346, 2° edi¢éo, 1993.

B) Teste Angular — Fleximetro ou Gonidémetro

Este teste consiste em medir o maior angulo de flexibilidade de cada arco articular.
Para a realizacéo do teste angular deve-se observar as seguintes precaucoes:
Tomar as medidas sempre a mesma hora do dia;
O avaliado néo devera ter realizado atividade fisica na hora anterior ao teste;
O avaliado deveréa estar com a pele limpa e seca;
Previamente, o avaliado devera ser informado sobre os procedimentos que se executarao,
ser solicitado a remover 0 maximo de roupa possivel e a prender os cabelos;
Os pontos de reparo utilizados deverdo ser marcados com lapis dermatografico;
Cada movimento devera ser levado até o final do arco articular.

Como usar:_ Dentro do Botao Flexibilidade, clique na op¢éo Fleximetro:

Aparecera a seguinte tela:
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Os movimentos cadastrados acima estdo no banco de dados do sistema, para incluir alguns
movimentos na ficha de avaliagdo clique com o mouse no nome do movimento e clique na
flecha para baixo . Caso queira tirar um movimento da lista de avaliacao clique na flecha para
cima que automaticamente o movimento saira da lista.

ApOs ter selecionado todos os movimentos desejados cliqgue no campo Angulo Direito  ou
Esquerdo para cadastrar o valor obtido no teste.

Para facilitar a operacéo, caso queira selecionar ou limpar todos os movimentos existem o0s
botdes Limpa toda sele¢éo e Seleciona Todos.

Cadastro de Novos Movimentos
Na tela do Menu Principal em Utilitarios existe a opg¢do Cadastro de Movimentos
Fleximetro . Clique no botdo Novo adicione o nome do Movimento e depois Grave. Ao abrir
novamente a tela do teste de Fleximetro o0 movimento cadastrado aparecera na lista podendo
ser selecionado.

C) Teste de flexibilidade — Flexiteste

O teste mais divulgado entre os profissionais de Educacéo Fisica para medir a flexibilidade
é o0 Flexiteste. Avalia-se a flexibilidade de cada articulacdo, de forma passiva maxima, através
de 15 movimentos, abrangendo as articulagdes da escapula-umeral, cotovelo, punho, coxo-
femural, joelho, tornozelo e tronco, todos realizados do lado direito.

Inicia-se o teste sem aquecimento, movimentando-se o segmento do corpo do avaliado
lentamente iniciando-se a partir da posicdo 1 (um), até o momento do surgimento da dor ou de
restricdo ao movimento.

Os valores de medidas séo dados pela comparacdo da amplitude do movimento realizado
com os desenhos existentes no software, que possui uma pontuacéo de 1 a 4 caracterizando
quatro valores de medidas. No quadro ao lado de cada desenho esta o campo para digitagdo
do valor alcancado pelo avaliado. Ao final o software fara uma soma das pontuacdes e
Classificara o Nivel de Flexibilidade do avaliado.
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2) FLEXAO ABDOMINAL

Com o objetivo de medir a eficiéncia dos musculos abdominais e flexores do quadril, o
avaliado devera estar em decubito dorsal com os joelhos flexionados formando um angulo de
90 graus. Os pés deverédo estar totalmente apoiados ao ch&o e os bracos do avaliado deverédo
estar cruzados e apoiados a frente do tronco. O avaliador devera assegurar que 0s pés do
avaliado estara em contato ao chdo durante toda a movimentacdo. A cabeca do avaliado
devera estar em contato com o solo ao inicio do teste. Ao sinal de inicio do teste, o avaliado,
contrai a musculatura abdominal e leva o tronco em direcdo as coxas e o0s joelhos
(tocar a face posterior do antebraco na coxa) . Ao voltar a posicao inicial, sera considerado
e completado um ciclo de movimento (flexdo abdominal). O avaliado devera entédo
sucessivamente durante 60 segundos realizar o maior nimero de repeticbes. Nao serao
computados 0s movimentos que a mao ou as maos perderem contato com o tronco
(ombros), quando o cotovelo, ou cotovelos, perderem o contato com o tronco e quando
o0 avaliado estiver para assumir a posi¢cado deitada, ndo encostar completamente o tronco
no solo. Ndo sera permitido descanso durante os 60 segundos de execucdo do teste. O
material utilizado sera um colchonete de ginastica e um crondmetro.

3) FLEXAO DE BRACO

O avaliado apoia suas maos no chdo, na largura dos ombros e mantém os cotovelos
estendidos. Desta posicéo, o avaliado flexiona os cotovelos até quase tocar o tronco no chéo,
mantendo as costas eretas, e entdo retorna a posi¢ao inicial.

Conta-se o numero maximo de repeticbes executadas corretamente em 1 minuto. As
mulheres realizam o teste com os joelhos no chdo. Nao sera permitido descanso durante a
aplicacao do teste.

4) DINAMOMETRIA - Teste de preensao manual
O objetivo deste teste € medir indiretamente a forca maxima isométrica das maos. O
avaliado devera estar posicionado em pé (posicado ortostatica), com os bragos ao longo
do corpo e o mais relaxado possivel. Caso tenha a disposicdo “p6 de giz”, seria
interessante aplicar sobre a palma da mao, para evitar que o dinamdmetro escorregue
quando for aplicada a forca. Devera, o avaliado, segurar o dinamdmetro apoiando a
barra de tracdo na falange distal dos quatro Ultimos dedos e a barra de apoio em
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contato com a palma da mao na porcdo proximal. O dinamdémetro dever4 estar com o
ponteiro de marcacdo no ponto zero da escala. O avaliador solicita que o avaliado
realize o movimento com a maior for¢ca possivel de flexdo dos dedos. Evitar que o
avaliado realize movimentos bruscos (golpes) ou qualquer que seja o movimento, pois
podera afetar diretamente no resultado do mesmo. O polegar ndo participa da forca de
preensdo. O resultado que serd computado € o valor da melhor de (02) duas tentativas
para ambas as maos (direita e esquerda). A unidade de medida serd em quilogramas
(Kg). O sistema apresenta uma classificacdo, de acordo com o resultado do teste, esta
classificacao se aplica para jovens entre 7 e 18 anos (CELAFISCS)

Quando o avaliado apresentar idade superior, o sistema indicard no campo de classificacdo a
seguinte mensagem: NAO DISPONIVEL.

Exemplo: Forca de preensdo manual: 46,1 kg - mao direita.
Forca de preensdo manual: 48,1 Kg - méo esquerda.
Dinamdmetro — Teste de preensdo manual

5) AGILIDADE — Teste de Shuttle-run

Todos sabem da importancia desta capacidade fisica, pois ela € solicitada nas simples
tarefas do dia a dia ou nas atividades esportivas que conhecemos, como: basquete,
handebol, ginastica olimpica, judd, capoeira, entre outras. Podemos conceituar agilidade
como sendo, uma varidvel de aptiddo fisica geral (neuro-motora), caracterizada pela
capacidade de trocas rapidas de direcdo, sentido e deslocamento da altura do centro
de gravidade de todo o corpo ou parte dele. Para aplicagdo do teste de agilidade, o local
devera possuir as seguintes caracteristicas: amplo e livre com medidas de +ou- 16,0 m x 5,0
m. O material utilizado sera composto por 02 blocos de madeira com medidas de 5cm x5
cmx10cm e 01 crondmetro.

O avaliado devera estar posicionado atras da linha de saida (ver figura), em afastamento
antero-posterior das pernas, com 0 pé anterior 0 mais proximo possivel da linha de
saida. Ao comando do avaliador: “Atencdo ! Ja!!!, o avaliador inicia o0 teste acionando
o cronbmetro e o avaliado comeca a corrida. O avaliado corre em velocidade maxima
em direcdo até os blocos de madeira que estdo alinhados ao chdo a uma distancia
de 09,24 m a frente da linha de saida, sendo que a distancia a qual o avaliado ira
percorrer serd de 09,14 m (distdncia entre as linhas), a linha que antecede os blocos
de madeira estard a 10 cm de distancia dos blocos. O avaliado pega um dos blocos e
retorna ao ponto de partida, colocando o bloco no chédo (atras da linha). Logo em
seguida, sem interromper a corrida, o avaliado corre novamente em direcdo ao outro e
ultimo bloco de madeira, procedendo da mesma forma. Como regra béasica do teste, o
avaliado dever4, ao pegar ou deixar o bloco, transpor um dos pés as linhas que
limitam o espaco demarcado. Cada avaliado deverd realizar 02 (duas) tentativas com
intervalo minimo de 02 (dois) minutos. Toda vez que houver algum erro durante a
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execucdo do teste, interrompe-se o0 teste e inicia-se novamente. Como exemplo mais
comum de erro do avaliado, € jogar o bloco no chdo e/ou nado ultrapassar com um
dos pés as linhas demarcatérias. O avaliado deverd realizar o teste com uniforme
adequado (ténis, camiseta, etc ...).

Resultado: sera computado o melhor valor de 02 tentativas. O resultado sera
expresso em segundos (ndo desprezando 0S centésimos).

O sistema apresenta uma classificagdo, de acordo com o resultado do teste, esta
classificacdo se aplica para jovens entre 7 e 18 anos (CELAFISCS)

Quando o avaliado apresentar idade superior, o sistema indicara no campo de
classificacdo a seguinte mensagem: NAO DISPONIVEL.

Exemplo: 1% tentativa = 10”67
2% tentativa = 10740
Resultado final: 10740
Velocidade: 03,52 m/s (distancia total = 36,56 m)

10 cm de distancia

% 30 cm de distancia

Bloco de madeira

Teste de agilidade - Shuttle-run

6) IMPULSAO VERTICAL

O objetivo deste teste € medir indiretamente a forca muscular de membros inferiores,
através do desempenho de se impulsionar verticalmente.

Com uma fita métrica fixada verticalmente, na parede, de forma descendente ( 0 zero no
ponto mais alto da parede), pede-se ao avaliado que posicione-se lateralmente a fita, com pés
paralelos, calcanhares ao solo e bracos elevados na posicdo vertical. Determina-se um ponto
de referéncia que é o ponto mais alto em que as polpas digitais da mao dominante alcancar.

ApoOs a determinacao deste ponto, pede-se ao aluno que afaste-se da fita no sentido lateral,
para dar inicio aos 3 saltos. Ainda com os bracos elevados , e sempre nesta posi¢éo , ao sinal
do avaliador o avaliado salta em sentido vertical, tentando alcancar o ponto mais alto da fita
sem que haja a movimentacdo de bragos e tronco. Os dedos do avaliado devem estar
marcados com po de giz ou magnésio para identificacdo do valor alcancado na fita.
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Siga os procedimentos mostrados anteriormente , com a diferenca que para determinagao
do ponto de referéncia, apenas o bragco dominante € que estara elevado, e na execucdo do
teste serd permitido a movimentagdo de bracos e tronco, ou seja, 0s bracos ndo precisam
estar elevados. O teste ndo deve ser precedido de marcha, corrida ou outro salto. Isto
invalidara o salto. Em ambos os testes devem ser anotados o ponto de referéncia e os
valores alcancados nos trés saltos. Exemplo: Ponto de referéncia — (117) 1° salto - 80, 2°
salto - 78 , 3° salto - 75. Como a fita estda no sentido descendente, o melhor valor é o 75.
Subtrai - se 75 de 117, que € igual a 42. Este é o valor que deve ser indicado no programa em
cm.

7) IMPULSAO HORIZONTAL

Este teste tem como principal objetivo medir indiretamente a forca muscular de membros
inferiores, através do desempenho de se impulsionar horizontalmente.

Apos fixar fita métrica ao solo, posicionar o avaliado com os pés paralelos no ponto zero
desta fita. Ao comando do avaliador o avaliado deve saltar no sentido horizontal com ambas as
pernas, com o objetivo de alcancar a maior distancia possivel da fita métrica. Sao feitas 3
tentativas onde a ponta do pé € o ponto de referéncia da medida. Deve prevalecer a medida
que indicar a maior distancia percorrida no plano horizontal. Caso o avaliado marche, corra, dé
mais de um salto ou deslize ap6s a queda, o salto deve ser invalidado.

8) Teste de ARREMESSO DE MEDICINE BALL

Publico alvo: criancas de 7 a 13 anos.

Equipamento e material: uma bola medicinal de 3 quilos, cadeira, fita adesiva, corda e trena.

Dire¢bes: da posicao assentada em uma cadeira, o avaliado segura a bola medicinal com as
duas maos contra o peito e logo abaixo do queixo, com os cotovelos o mais proximo do troco.
A corda é colocada na altura do peito do avaliado para manté-lo seguro a cadeira e eliminar a
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acdo de embalo durante o arremesso. O esforco deve ser realizado pelos bragos e cintura
escapular, evitando-se a participacao de qualquer outra parte do corpo.

Resultado: € computada a distancia, em centimetros, da melhor das trés tentativas executadas
pelo avaliado, e é dada a ele a oportunidade de realizar uma tentativa para familiarizacdo com
o teste.

Observac0Oes: as trés tentativas devem ser realizadas uma apoés a outra; a distancia deve ser
medida entre os pés dianteiros da cadeira e o primeiro ponto de contato da bola medicinal com
0 solo; a trena devera ser fixada no solo para facilitar a visualizacéo pelo avaliador do local de
gueda da bola.

9) Teste de Forca (1RM)

O teste de 1RM, por varias razdes, tem sido usado ha anos para determinar a forca maxima
dindmica. O protocolo escolhido (Adaptado de Heyward 1991) avalia a forca maxima por meio
da forca relativa em seis exercicios. A forga relativa € calculada através da divisdo do valor
encontrado no teste de forca pelo peso corporal do avaliado. Os exercicios utilizados no teste
sao: supino reto, rosca direta, puxada pela frente, leg press, mesa extensora e a mesa flexora.

Ao cadastrar a carga de cada exericio o software calcula a forca relativa e a pontuacao de
cada exercicio e finaliza com a pontuacéo geral e classificagéo da forca.

10)Teste de Resisténcia Muscular

Neste teste o valor da Carga para cada exercicio € calculada através de um percentual do
peso corporal diferenciado para masculino e feminino.

O numero maximo de repeticdes deve ser 15 para cada exercicio, exceto para o abdonimal.

O exercicio Abdominal deve ser realizado com as pernas flexionadas, com as méaos
entrelacadas atras da cabeca, e a flexdo do tronco deve atingir 45°. O avaliado realizara o
ndamero maximo de repeti¢cdes corretas em um minuto.

ApoOs lancar o numero de repeticdes realizadas por cada exercicio o software ira calcular a
Classificacdo da Resisténcia Muscular atraves da soma total de pontos (repeti¢cdes).
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TESTE DE VELOCIDADE (ANAEROBIO)

Quando falamos em metabolismo anaerdbio, devemos considera-lo de suma importancia para
a atividade fisica de alta intensidade e curta duracdo, em funcédo destas atividades terem a
maior parte da energia produzida gerada por este sistema (anaerébio).

Apresentamos neste programa 2 testes que estimam medir a poténcia anaerobia.

Teste de 40 segundos

Material: Uma pista de atletismo ou local plano demarcada metro a metro, ou pelo menos 10
em 10 metros, dois crondmetros e folha para anotacoes.

Em uma pista demarcada de metro em metro ou, no minimo, de dez em dez metros, o avaliado
e um avaliador estardo posicionados na linha de largada. Ao sinal o avaliador aciona o
cronbmetro (com precisdo de segundos) e o avaliado larga na maxima velocidade para
percorrer a maior distancia possivel nos 40 segundos. O avaliado corre em direcdo a outro
avaliador que encontra - se posicionado a aproximadamente 200 a 300 metros da linha de
largada. Aos 40 segundos encerra - se o teste, marcando - se precisamente onde o ultimo pé
esteve em contato com o solo. Este € o ponto de referéncia para a medida.Com uma trena
marca - se a distancia percorrida para efeitos de calculo.

Observacgoes:

1) Pode haver aquecimento para alunos que assim estiverem acostumados, mas deve -
se dar 2 minutos de repouso entre o inicio do teste e o final do aguecimento.
2) O avaliado ndo deve interromper bruscamente a corrida.

Teste de corrida de 20 metros

Material: uma pista de atletismo ou local plano com mais de 20 metros; cronémetro.

Execucdo: é aconselhavel dois avaliadores; os comandos “Pronto” e “Vai” devem ser dados; o
avaliador posicionado na linha de partida deve dar o “Vai” ao mesmo tempo em que abaixa o
braco para que o avaliador da linha de chegada possa acionar o cronbmetro. O avaliado
devera correr o mais rapido possivel até ultrapassar a linha de chegada.

Resultado: o resultado sera o tempo gasto para percorrer os 20 metros e devera ser
computado em décimos de segundos. O cronbmetro devera ser travado quando a maior parte
do corpo do avaliado tiver ultrapassado a linha de chegada.
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AVALIACAO POSTURAL (SIMPLES)

Nos tempos modernos, as preocupacdes com individuos que possuem ma postura, estdo
sendo cada vez mais repercutidas no segmento da saulde, tornando-se entédo responsabilidade
do profissional da area de saude (Medicina, Fisioterapia, Educacdo Fisica, entre outros)
identificar e orientar pessoas que possuem problemas posturais a participarem de programas
de atividades fisicas ou a um tratamento especifico para tal.

OrientagOes gerais

O avaliador devera orientar o avaliado para que no momento da avaliacdo o mesmo deva estar
com o minimo de roupa possivel, descalco e inclusive sem as meias. E aconselhavel utilizar o
simetrografo ou um recurso similar. Caso ndo possua equipamentos especificos, o avaliador
podera utilizar outros materiais de baixo custo como: espelho ou uma parede previamente
preparada, sendo quadriculada ou com uma linha vertical desenhada sobre a mesma.
Posicione o avaliado de acordo com a referéncia utilizada. Peca que figue o mais relaxado
possivel, mantendo a postura habitual. Inicie a avaliagdo postural a partir dos pés (pontos de
apoio), avancando em direcdo da cabeca. Procure segmentar a avaliacdo de acordo com
regides anatbmicas, como por exemplo, cabeca e pescoc¢o, ombros, tronco e abdome, quadril,
membros inferiores e pés. Realize as inspec¢des visuais com o individuo de frente (plano
anterior) de lado (plano lateral) e em seguida de costas (plano dorsal).

A seguir citamos os principais desvios e sua descri¢cdo, que no Sistema de Avaliacdo Fisica -
Physical Test esta dividido nas seguintes regides: Coluna Vertebral, Cintura Pélvica, Cintura
Escapular e Membros Inferiores.

Caracteristicas dos desvios posturais mais fregtiente S

COLUNA VERTEBRAL
Hiper-lordose lombar: é a acentuacéo da curvatura da coluna lombar.
Hiper-lordose cervical: € a acentuacdo da curvatura da coluna cervical.
Hiper-cifose: acentuacéo da curvatura da coluna dorsal.
Escoliose: alteracdo do tracado de projecéo linear da coluna vertebral.

CINTURA ESCAPULAR
Rotacao interna dos ombros: os ombros estardo sob a predominancia dos musculos rotadores
mediais do braco.
Ombros assimétricos: assimetria no plano frontal, elevacdo de um dos ombros, direito ou
esquerdo (distancia assimétrica entre ambos em relagcdo ao solo).
Encurtamento de trapézio: desvio nitido de encurtamento muscular do trapézio, quando se
predomina em um dos lados, provoca na maioria das vezes uma elevacdo de ombros direita
ou esquerda.
Protracdo escapular: mais genericamente chamada de escapulas aladas, onde a principal
caracteristica € a proeminéncia excessiva das escapulas.
Retrac8o escapular: retracdo da musculatura rombdide, aproximando as bordas mediais da
escapula ao corpo da coluna vertebral.
Depressdo escapular: acdo predominante e encurtamento dos feixes inferiores do trapézio,
peitoral menor, grande dorsal e parte inferior do peitoral maior.
Tridngulos de tales assimétricos: o avaliado em posi¢cao anatdmica que possui assimetria das
formas geométricas dos triangulos que séao formados pelo prolongamento bragco e antebraco e
a regiao do tronco.

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA PHYSICAL TEST 60




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

CINTURA PELVICA
Anteverséo de quadril: acentuada inclinagéo anterior do quadril em relacéo ao plano frontal.
Retroversao de quadril: acentuada inclinacdo posterior do quadril em relagéo ao plano frontal.
Assimetria de quadril: desnivelamento de quadril no plano frontal, espinha iliaca antero-
superior direita ou esquerda em niveis de altura diferenciada em relacdo ao solo.
Protusdo abdominal: regido abdominal volumosa, proeminente e relaxada. A parede abdominal
nao possui forma retilinea e uniforme em relacéo ao plano frontal.

MEMBROS INFERIORES
Pé-abduto: posicionado lateralmente em relacdo ao plano sagital.
Pé-aduto: posicionado em direcéo ao plano sagital.
Pé-valgo: calcaneo posicionado lateralmente em relacdo ao plano sagital do corpo, projetando
o tenddo de Aquiles em direcdo ao plano sagital.
Pé-varo: projecdo do tenddo de Aquiles lateralmente em relacéo ao plano sagital.
Pé-plano (ou “pé chato”): perda total ou parcial do arco plantar.
Pé-cavo: acentuagdo do arco plantar.
Pé-calcaneo: causado pelo encurtamento do tenddo do musculo tibial anterior.
Pé-equino: causado pelo encurtamento do tendao de Aquiles.
Genu-valgo: projecéo dos joelhos em direcao ao plano sagital.
Genu-varo: projecéo dos joelhos lateralmente em relagéo ao plano sagital.
Genu-recurvato: projecao do joelho posteriormente ao plano frontal.
Genu-flexo: projecéo do joelho anteriormente ao plano frontal.

AVALIACAO POSTURAL DIGITAL

Este recurso proporcionara a vocé avaliador uma Avaliagdo Postural mais precisa.

Nesta tela vocé encontrara itens exclusivos para facilitar sua analise como: Simetrégrafo tendo
a opc¢do de liga-lo e desliga-lo e Linhas Verticais e Horizontais para serem inseridas na foto
tendo opcéo de escolha de cor, ajudando a contrastar com a cor da fotografia.

Sugestdes para fotografia
Utilize uma camera digital;
Utilize um tripé para que as fotos nao saiam tortas;
A altura do tripé deve ser mais ou menos a metade da altura do avaliado;
A distancia para fotografias de corpo inteiro é de 3 a 5 metros;
O local deve ser muito bem iluminado;
A parede de fundo deve ser plana e de preferéncia de cor clara;
Tire mais de uma foto de cada posicao;
Certifique que o avaliado esta na posicéo correta;

Sugestdes para organizacdo das fotografias
Crie uma Pasta em Meus Documentos ou no Desktop com um nome de identificacéo;
Dentro desta Pasta crie Pastas com os nomes dos alunos;
Dentro das Pastas dos Alunos crie Pastas com as datas das fotografias;
Apos transferir as fotografias para seu computador, coloque-as dentro das respectivas
pastas;
Renomeie as fotografias com nos nomes dos avaliados e as posi¢cdes que estao;
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Como utilizar???

O primeiro passo é descarregar as fotografias para seu computador, depois entrar no Physical

Test, Avaliacdo Postural Digital.

Para colocar as fotos na tela da Avaliacado Postural clique no botédo Adiciona Foto .

Aparecera a seguinte tela:

Localize a pasta com as fotos:

v
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Cligue duas vezes na pasta onde se localiza as fotos.
Selecione a foto que deseja e a mesma aparecera no canto direito da tela.
Verifique se realmente € a foto e a posi¢cdo que deseja acrescentar, se for clique no botdo OK.

Apés ter feito esta operagdo, automaticamente voltarq para tela da Avaliacdo Postural, mas

agora com a foto do avaliado no quadro dos desvios. E possivel colocar véarias fotografias da
mesma visao neste quadro. Veja na tela abaixo:

A

Clique na fotografia duas vezes para que ela apareca no quadro da Visao Anterior localizado
no canto esquerdo da tela.
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Faca o mesmo procedimento para acrescentar as outras fotografias. Mas antes mude o
contorno azul para a outra visdo ou cliqgue em cima do nome da visdo desejada. Assim
quando Importar a foto ela ird para o quadro da viséo correta.

Apoés ter colocado todas as fotografias em suas respectivas posi¢des, selecione uma de cada
vez para fazer a Avaliagdo Postural, caso tenha mais de uma fotografia em cada visao, clique
duas vezes em cima de cada foto para modificar o quadro de analise.

Os botbes Vertical e Horizontal servem para acrescentar linhas que irdo Ihe ajudar na anélise
dos desvios. Com intuito de melhorar a visualizacdo dessas linhas vocé podera escolher a cor
de cada uma. Para usar este recurso clique no botéo preto e escolha a cor desejada.

Em seguida clique nos botdes Vertical e Horizontal e acrescente quantas linhas for necessario.

Veja abaixo:
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Caso prefira existe também a opcdo Esconde Simetrografo , ao clicar neste botdo ficara
apenas a foto no quadro ou a foto e as linhas se tiverem sido acrescentadas.

ApoOs inserir as linhas nos pontos necessarios, verifigue se ha algum desvio postural e
assinale nos quadradinhos em branco.

O campo Observacoes Gerais foi desenvolvido para dar a oportunidade de acrescentar
outros desvios, sugestbes de exercicios para melhorar a postura ou mesmo especificar melhor
o desvio para o aluno. Poderé ser utilizado como desejar!

Verifiqgue que na Impressdo de Relatorios vocé poderd escolher se quer a impressdo sem
Foto, como Foto sem Simetrografo ou com Foto e com Simetrégrafo. Faca a sua escolha!!!!

AVALIACAO NUTRICIONAL

Nessa opcado o avaliador n&o precisa apresentar nenhum dado, pois as informacgdes
contidas nessa Avaliacdo Nutricional dependem fundamentalmente da Avaliacdo de
Composicdo Corporal e da Anamnese das Atividades Fisicas Atuais.

Porém, para que esta folha de relatorio seja impressa, € necessario que o avaliador apenas
cligue nessa opcao Avaliacdo Nutricional e depois Retorne para a tela de Avaliagéo Fisica.

O Physical Test apresenta uma avaliagdo nutricional simplificada, que tem como objetivo
orientar o avaliado quanto aos valores do seu gasto energético e o valor de consumo calérico
indicado de acordo com seu peso atual e a pratica de atividades fisicas. Este valor € chamado
de VCT — Valor caldrico total, que representa a soma do Metabolismo basal, Gasto cal6rico
com atividades fisicas e acdo dinamica especifica de alimentos. Estes dados sdo novamente
calculados levando em consideracéo o peso ideal do avaliado.

O sistema ainda divide o VCT entre os nutrientes e as refeicbes, apenas para orientar o
avaliado quanto aos valores maximos de consumo entre refeicdes e nutrientes. O software
ainda permite fazer alteracGes das porcentagens dependendo do objetivo do avaliado.
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COMPARANDO AS AVALIACOES
COMPARACOES LONGITUDINAIS

Esta operacdo estara a disposicdo a partir do momento que o avaliador lancar a segunda
avaliacdo para um mesmo avaliado, desta forma o avaliador podera fazer comparacdes entre
os valores obtidos nas duas ou mais avaliacdes realizadas.

O programa permite que se faca a comparacao de até 5 avaliagBes. Quando o avaliado tiver
um numero superior a 5 avaliacdes, o avaliador devera escolher qual as avaliacdes que deseja
comparar.

Para utilizar este recurso entre no Menu Principal , e clique no botdo Comparacfes
Longitudinais , que surgira a seguinte tela:

v

v
A

COMO FAZER?

1° - Na tela acima, selecione o avaliado a ser comparado através do botdo Localizar o
avaliado . Surgira a tela Localizar , nela estara disponivel apara busca na forma de Cddigo ou
Nome. Sugerimos que utilize o campo de busca Nome, basta digitar a primeira letra, tecle
<Enter> e surgira 0 nome completo ou nomes préximos a letra digitada.

2° - ApOs selecionar o avaliado conforme a tela acima cligue em Selecionar avaliagdes , que
surgir4 as datas das avaliagdes ja realizadas para este avaliado.

39 - Para selecionar as avaliagdes que se vai comparar basta clicar em cima da avaliagdo n° 1,
ela ficarA marcada, agora pressione a tecla <CtrI> de forma simultdnea com o clique
<esquerdo> do mouse para selecionar as outras avaliacdes. Feito a escolha das avaliacdes
clique no botéo OK.

4° - Para impresséao clique na opc¢ao Imprimir avaliagbes , surgird uma pequena tela Relatério
das Avaliacdes , indique se vocé deseja que a impressao seja feita em forma de tabela ou em
forma de graficos, podera também marcar as duas opc¢des. Feito a escolha marque Imprimir
diretamente na impressora padrdo , e finalmente clique em OK.

O sistema permite a visualizagdo em tela para consulta das comparagfes, basta clicar nos
botdes abaixo do titulo Consultar . Escolha a area de interesse de verificacdo. Caso queira
imprimir realize as a¢des descritas acima no item n° 4,
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COMPARACOES RELATIVAS

Para fazer as comparagOes relativas, entre no Menu Principal , cligue em Comparacdes
Relativas .

Execute 0 mesmo processo descrito anteriormente nas Comparacfes Longitudinais para fazer
a escolha das avaliacBes e posteriormente a impressao do relatério.

Através das Comparacdes Relativas o avaliador visualizara as Diferencas Absoluta e
Percentual das avaliacOes realizadas, tendo assim uma maior informacéo sobre os resultados
dos avaliados das diferentes avaliagdes realizadas.

COMPARACOES DE FOTOS
COMPARACOES FOTOS — AVALIACAO POSTURAL

Para fazer as Comparacdes Fotograficas da Avaliacdo Postural entre na tela do Menu
Principal , cliqgue no Botdo Comparagdes Fotos e selecione Comparacbes Fotos —
Avaliagéo Postural.

Abrira a seguinte tela:

1° Passo: Selecione o nome do Avaliado, pela fecha ou pelo botdo Localizar o Avaliado.
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2° Passo: Selecione a Visdo que deseja comparar.

No quadro maior do lado direito aparecera as fotos desta visdo que foram selecionadas para
andlise.

3° Passo: Poderdao ser comparadas até 4 Avaliacées. O contorno azul indica as posices que
as fotografias irdo aparecer no Relatério. Para selecionar as fotografias clique duas vezes em
cima da foto. Mude o contorno azul para o proximo campo e selecione a segunda foto. Apos
completar o seu quadro |comparativo cliqgue no botdo Imprimir as comparacoes.

Esse procedimento podera ser feito para cada Visao da Avaliacdo Postural.
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COMPARACOES FOTOS — COMPOSICAO CORPORAL
Para fazer as Comparacfes Fotograficas da Composicado Corporal entre na tela do Menu

Principal , cliqgue no Botdo Comparacdes Fotos e selecione Comparacbes Fotos —
Composicéao Corporal.

1° Passo: Selecione o nome do Avaliado pela fecha ou pelo botdo Localizar o Avaliado.
2° Passo: Clique no botéo Selecionar as avaliacoes.

3° Passo: Escolha duas datas de Avaliacdes para serem comparadas.

4° Passo: Clique no botdo OK.

5° Passo: Clique no botdo Composicao

— Corporal e Perimetros.

Aparacera a seguinte tela:
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6° Passo: Selecione o nome da Dobra Cutanea ou Circunferéncia que deseja comparar.

Clique duas vezes em cima da fotografia para que ela va para o lado esquerdo no contorno
azul.

7° Passo: Modofique a data da Avaliacao para selecionar a proxima fotografia. O contorno azul

irA automaticamente para o outro campo. Ao aparecer as fotografias da segunda avaliacéo
clique duas vezes em cima da foto para preencher o segundo quadro.

Clique no bot&o Imprimir as Comparacoes.
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SIEC — (SISTEMA INTEGRADO DE ESTUDOS E COMPARACOES)

Este sistema permite que o avaliador faca comparacdes entre alunos e grupos.
Desenvolvendo assim trabalhos especificos com as médias populacionais de seus avaliados.

A comparacao entre alunos podera sera realizada com dois ou mais alunos selecionados
pelo avaliador. Serdo calculados os resultados de toda a avaliagdo desses alunos e sera
apresentada a média encontrada de cada item da avaliacao fisica.

Na comparacdo entre grupos o software ird filtrar as informacfes das avaliacdes
encontradas e apresentar as médias calculadas em forma de tabela.

Abaixo descreveremos 0 processo de comparacoes:

1° Passo: Para realizar as comparacdes corretamente € necessario que haja dois alunos
cadastrados, cada um com suas respectivas avaliagoes.

2° Passo: Para iniciar o processo entre no Menu Principal e cliqgue em (SIEC — Sistema
Integrado de Estudos e Comparacdes), surgira a seguinte tela:

Vamos comecar pela Formacdo do Grupo por Aluno

Surgira a seguinte tela:

v

Nessa tela vocé ira formar grupos (aluno por aluno) para comparacoes.
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3° Passo: Ao abrir a tela de comparacao o software iréa trazer todos os avaliados cliqgue nos
nomes e em seguida clique na seta para baixo. Selecione os nomes de todos os alunos que

vocé deseja comparar. Com este processo o0 software estara montando o quadro de avaliados
que serdo comparados entre si.

A seta para cima serve para voltar com uma selecéo de aluno incorreta.
Apos ter selecionado todos os alunos que deseja comparar cliqgue em Calcular , e surgira a
mensagem de confirmacéo “As medias foram calculadas, deseja formar o grupo com esses

valores?” Clique em Sim e aparecera uma tela onde vocé devera escrever 0 home do grupo
que acabou de ser criado. Depois cligue em Ok.

4° Passo: Depois de criado um grupo, agora vocé deve entrar na Tela de Comparacoes :

A

Seguindo esses passos, surgira a seguinte tela:
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5° Passo: Clique no Grupo que vocé quer visualizar e depois clique no botdo Selecionar , que
automaticamente o nome do grupo ir4 para o quadro abaixo.

Ao clicar no botdo Ok, aparecera uma tela onde mostrara os resultados das comparacgoes,
antes vocé devera selecionar qual tipo de teste quer visualizar.

Veja na tela abaixo:

6° Passo: Vocé tera os varios protocolos que constituem cada teste, escolha o protocolo
utilizado nas avaliages fisicas e visualize ou imprima as comparagfes entre os alunos ou
grupos.

Formacao de Grupos Especificos

Na Formacgdo de Grupos Especificos vocé precisa preencher alguns campos para que o
software faca um filtro e compare somente as Avaliacfes desejadas.

v

Para disponibilizar o botdo Calcular é preciso no minimo escolher qual a classificacdo para
fazer as comparacdes, os outros dados ndo séo obrigatorios.

Apéds determinar as informag¢des dos campos clique em Calcular que surgira a mensagem
de confirmacédo “As médias foram calculadas, deseja formar o grupo com esses valores”.
Cliqgue em Sim, descreva um nome para o0 grupo criado e Retorne.

Agora entre em Comparacoes_ e repita 0 mesmo procedimento indicado no 4° Passo.
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EDITOR DE FORMULAS (Composigdo Corporal)

O Editor de Formula permite o cadastro de novas férmulas na Composi¢éo Corporal.

Podem ser cadastradas formulas para o método de Bioimpedancia, sendo esta localizada
nas Equacdes de Bioimpedancia , e também cadastrar formulas para o método de
Antropometria que estara localizada dentro de Equacdes Preditivas .

1° Passo: Entre em Utilitarios que esta localizado no Menu Principal, e selecione a
opcao Cadastro de Autores do Protocolo (Composicédo Corporal ).

Aparecera a seguinte tela para cadastro do Autor da Formula_:

N\

Depois de digitar o nome do autor cliqgue em Gravar e Retornar.

2° Passo: Selecione a opg¢éao Editor de Formulas (Composicéo Corporal).
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Ao clicar no botdo Editor de Formulas aparecera a seguinte tela:

Obs. E necessario clicar no botdo Novo para comecar a preencher os novos dados.
Apos ter informado todos os dados como exemplo acima, clique em Editor de Férmulas.

Aparecera a seguinte tela:

Nesta tela serd criada a nova formula. Basicamente a operacdo é como fazemos em uma
calculadora do computador, cligue nas variaveis que deseja acrescentar que a férmula
estara sendo montada no quadro superior da tela.

Para incluir nimeros na formula, digite o nUmero completo e depois clique no botao Incluir
o Numero .

MANUAL DO USUARIO - TERRAZUL INFORMATICA PHYSICAL TEST 75




TERRAZUL INFORMATICA LTDA. PHYSICAL TEST FOR WINDOWS

N&o se esqueca dos operadores (sinais matematicos) que devem separar cada
namero ou variavel.

Obs. E necessario colocar o operador * antes do paréntese. Pois o sistema ndo |é como
multiplicagao a auséncia do operador.

IMPORTANTE
Para Calculo da Férmula é necessério selecionar uma das opcoes:

DC — Densidade Corporal;

PG — Percentual de Gordura;
ATC — Agua Corporal Total;
MLG — Massa Livre de Gordura.

| l

Apéds o término do cadastro da nova férmula € indicado que se peca para Testar a Formula
se houver algum problema na montagem da mesma o sistema lhe avisara em seguida.

Caso contréario o sistema dird que a Formula esta OK.

Para Retornar ao Menu Principal basta clicar no botdo Ok e logo em seguida no botdo Gravar
para que sua nova férmula possa ser utilizada corretamente.

*** Agora vocé podera utilizar essa nova formula para calculo da Composicao Corporal.

Vocé podera repetir esse procedimento de cadastro de férmulas quantas vezes achar
necessario, ou seja, pode cadastrar quantas férmulas desejar.
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ALGUNS MATERIAIS E INSTRUMENTOS NECESSARIOS

Além da ficha para coleta de dados, prancheta e caneta, outros instrumentos serao
necessarios para a realizagcéo de cada etapa do processo de avaliagdo. A seguir citamos tais
instrumentos:

Avaliacdo Antropométrica

Balanca antropométrica com escala de divisdes de 100 gramas.

Estadibmetro com escala de divisdes de 0,1 cm.

Medidas de Circunferéncias (em cm): trena antropométrica com divisdes de 0,1 cm.
Dobras Cutaneas (em mm): Adipémetro Clinico ou Cientifico.

Avaliacao Postural

Simetrégrafo ou fundo quadriculado
Espelho
Camera Digital ou Webcam

Avaliacdo Cardiorrespiratoria

Bicicleta ergométrica

Esteira ergométrica

Trecho com distancia conhecida

Crondémetro

Frequencimetro cardiaco (opcional recomendado)
Metronomo (teste de banco)

Escala de Borg

Esfigmomanbmetro e estetoscopio

Avaliacdo Neuromotora

Colchonete (teste de flexdo e abdominal)

Fleximetro ou Goniémetro (teste angular de flexibilidade)
Crondémetro

Banco de Wells

Dinamodmetro (teste de preensdo manual)

Bloco de madeiras (teste de agilidade)

Giz “para marcacgao de linhas”
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